EM-TF PAVADENTRO LEEM

@

PAVADENTRO LEEM ecomat

houtvezelisolatie met
leemstuc afwerking

Eigenschappen/ PAVADENTRO LEEM binnenisolatiesysteem

samenstelling: Natuerigk binnenisolatiesysteem voor de na-isolatie aan de binnenzide van
ongeisclesnde buitengevels van bakstesn, beton of hout.
Houtvezelisolateplaten met inwendige dampremmende laag; speciaal
ontwikkeld voor de isolabe aan de binnenzijde van buitengevels. Zonder
chemische bindmiddelen. Samengesteld wit naaldhout 94,6%, slicaat
dampscherm 3.8%, pvac lijm 1.6% (witte houtlijm voor de verdijming van lagen
onderding). Geproduceerd door PAVATEX. (Pavatex Pavadentro Dammplatien).
Leem absorber- en raaplaag met stro en leem edelpleister-afwerking op kdewr.
Geproduceerd door Tiemafine (Basa/FinishDiurodStuces kestrodfiPaint.

Levervorm: Los of op pallets; naar verbruik per zak of per
Afmetingen platen: 80 ¥ 102 cm: werkende maat: 50 x 101 em.
Plaatdiktes: 40, &0, 80 en 100mm. Tevens 20mm woor neggekanten (stomp).
Rondom veer en

Leem in zakken vg'l“ﬁfﬁhgﬂdmng}. Ook in bigbag { 1000ky droog; 1200kg woechig).

Owpslag: Droog opslaan. Tegen wocht beschermen,

Toepassingverwerking: Ecomat Pavadeniro houtvezelisolatieplaten als isolatieplaten en
pleistendrager te gebruiken aan de binnenzijde van ongefsoleends buitengevels
en af te werken met Tiemafine Baseleem raaplaag en afwerkpleister .

1. De ondengrond dient wrij te zijn van verontreinigingen zoals owde pleisteragen,
owde verflagen, behang. ebe. en wrij van optrekkend vocht.

2. Op de ondengrond wondt een Tiemafing Base leem absorberdaag aangebracht
waarmes de ondengrond wordt uitgevlakt en om een goed contact te verkrggen
tussen de houtvezelisolatie-platen en de wand om een optimale uitwisseling van
capillair vocht te bewerksteligen. Laagdikie ca. 10 fot 30 mm per laag; viakr=ien
met een getande rei.

3. De Pavadentro houtvezelisolatieplaten in halfsteens werband tegen de
vochtige leemlaag "aankloppen’ en met & tot B Ejot schotelpluggen

per m2 vastboren in de muur. Schotelopperdlak dient gelijk met het oppemvlak
van de platen te zgn.

De dampremmende laag in de Pavadentro  houtvezelisolatieplaten dient aan
de zijpde van de buitenrmuwur te worden gemonteerd. Hoeken in verstel zagen
zodat de dampremmende laag doordopend aansluit.

4. Na de plaatmontage tengels e2n egale raaplaag van Tiemafino Base
raappleister (nabwer leem) aanbrengen over de Pavadentro houtvezelisolatie-
platen. Laagdikte min. 10 mm (mace ca. 20 mm), werbruik: ca. 1, 5kg/m2imm;
viakzetten met een lange getande rei. In de vochtige leemﬂuir:t—M'n:GWEﬁWF
glasvezel-wapeningsweefsel inbedden in het buitenste 173-deel van de
lzemlaag en ‘nagepleisteran’ met een rvs-spackmes. De randen van het weefzel
dienen minimaal 100 mm te owertdappen.

5. Op de leem raaplaag dient een leem afwerklaag te worden aangebracht. Dit
kan bestaan uit Tiemafino Base (bruin) of Rouge Royan (rood) (iets grover met sino)
een Tiemrafing Finish of Duro (fijnere afwerklagen), een Stuceo Lustro (glanskeem)
4. Eventuse] verder af te werken met een Tiemafino IPaint ((leemver’)

Verwerkingsduur Viocht heeft (vrijwel) geen mwloed op de Pavadentro houtvezelisolatieplaat

droging: qua Zwellen of onthechten mits de plaat niet continue in het water staat of in de
gromd wondt aangebracht. Te venwerken met normaal houtbewerkings-
geresdschap. Het aangemaakie leemstucmateriaal is afgedekt (met folie)
meerdere dagen werwerikbaar. Eventuesl kan nogmaals water nagemengd
worden. Vanwege onganische bestanddelen en het nat aanbrengen van k==m kan
&r bij slechie droging lichte schimmehoming optreden. Wanneer deze toestand
aanhouwdt moet met bouwdrogers kunstmatig nagednongd worden. Na volledige
dirging van leem kan er geen schimmeleorming meer optreden.

Warmtegeleiding lambda: 0,044 Wimk

Rd {m2K.WW) bij 40, 80, 30 en 100mm: 081-135-18B0-225

Soortelijk gewicht; gewicht per m2: ca. 180 kgim3; ca. 7,2 — 108 — 14,4 — 13 kg/m2

i {5d in m) bij 40, 60, 80 en 100mm: 0,65 -075-085-025

Specifieke warmtecapaciteit c: 2100 Jegk woor houtvezelisolatie en 200 Jkgh voor leemstuc

Technische eigenschappen leemsiuc: Wamiegeleiding: 0,88 WimkK; Dichtheid: ca. 1500-1800 kg/m3
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