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 RENOVATIE MASSIEFBOUW 

• stijve houtvezelplaten Pavatex Isolair Mullti of Celit3D 

• flexibele matten Pavaflex  of Gramitherm tussen een rasterwerk 

• een combinatie van beiden 

• G-tec gevelexpanders met inblaasisolatie  iQ3 of Pavawood Fibre ,  of 

Exie wallmix 

• afwerking exterieur met hout / leien / gevelsteen/ Fermacell 

Powerpanel  / muurtuin / Tricoya/Thermowood panel 

 

 VOORDEEL 

Dampopen en dus vochtregulerend voor je binnenklimaat. Uiteraard 

warmte-isolerend in de winter. Een slanke dragende steenstructuur met voldoende inertie tegen opwarming in de zomer en het 

buitenhouden van omgevingslawaai.  

 

 STIJVE OPLOSSING / ISOLAIR STAPPENPLAN 

▪ monteer de onderste horizontale laag platen met 2-3 Ejot 

schotelpluggen/plaat in de muur op 20-30cm boven het maaiveld 

met de tand naar boven 

▪ voorzie tengels om de 40-45cm zo hoog als de muur 

▪ vraag een hulphandje de tengel op zijn plaats te houden 

▪ met een houtboor (diameter 8-10mm) boor je een gat door de 

tengellat en door de houtwol-isolatieplaat. 

▪ in hetzelfde gat boor je verder met een steenboor in de steen. 

▪ je slaat/schroeft tengellat en isolatieplaat samen vast dmv een 

klassieke nagelplug (schroefplug) 

▪ plaats de volgende laag platen in halfsteensverband op de tand 

van de eerste laag gezet 

▪ bij afwerking met gevelsteen : extra folie Pro Clima Solitex Fronta 

Humida gevelfolie aanbrengen tussen plaat en lat 

▪ bij afwerking met gevelplanken met open voeg van 3cm : extra 

folie ProClima Solitex Fronta Quattro of Penta gevelfolie 

aanbrengen tussen plaat en lat 

▪ eventueel kan in combinatie met een gevelfolie ook de 

Pavatherm gebruikt worden 

 

 

Pavatex Isolair Multi waterproof houtwolisolatie :  

 0.044-0.041W/m.K , afhankelijk van de densiteit 

Isolair Multi 80mm Rd : 1.85 m².K/W 

Isolair Multi 180mm Rd : 4.35 m².K/W 

 

Pavatherm  niet waterproof houtwolisolatie + gevelfolie 

  0.038W/m.K  

 

TIPS 

 

Wens je je sokkel ook te isoleren aan de 

buitenzijde, dan dien je dat met niet- 

hygroscopisch materiaal te doen zoals een EPS 

plaat. De overgang tussen deze 2 

isolatiematerialen maak je regen- en windicht 

met een zwelband tussen de 2 (PC-Contega 

Fiden Exo). Meestal voorziet men op de 

sokkelplaat een andere afwerking zoals blauwe 

hardsteen of een plintpleister van trascement. 

Lees onze infopagina hierover. 

 

Dezelfde isolatie doortrekken op dagkant als op 

het gevelvlak is vaak niet mogelijk. 

Probeer het verschil in isolatiedikte kleiner te 

houden dan 40mm. Hiervoor hebben we de 

Isolair 22-30-35-40-60mm. 

 

Er bestaan ook Pro Clima tapes (zelfs water-

geleidend zoals de Extoseal) om hoeken of 

aansluitingen met oa de sokkelisolatieplaat te 

verzekeren. 

 

Een insectengaas op rol gaat de 

ventilatiespleet tussen isolatieplaat en 

gevelafwerking afdichten zodat insecten zich 

niet nestelen achter de gevelbekleding (tenzij je 

dit net wil bevorderen natuurlijk). 

 

http://ecomat.be/producten/detail/isolair-wandbeschotplaat
http://ecomat.be/producten/detail/celit-3d-wandbeschotplaat
http://ecomat.be/producten/detail/pavaflex
https://ecomat.be/producten/detail/gramitherm
http://ecomat.be/producten/detail/dammraum
http://ecomat.be/producten/detail/dammraum
http://ecomat.be/producten/detail/i3
https://ecomat.be/producten/detail/pavawood-fibre
https://ecomat.be/bestandenbank/exie-wall-ecomat-TF.pdf
http://ecomat.be/producten/detail/houten-gevelbekleding
http://ecomat.be/producten/detail/fermacell-cementvezelplaten
http://ecomat.be/producten/detail/fermacell-cementvezelplaten
http://ecomat.be/producten/detail/muurtuin
http://ecomat.be/bestandenbank/tricoya-ecomat-folder.pdf
https://ecomat.be/blog/detail/thermowood-panel
http://ecomat.be/producten/detail/ejot-wurth-pluggen
http://ecomat.be/producten/detail/ejot-wurth-pluggen
http://ecomat.be/producten/detail/gevelfolies
http://ecomat.be/producten/detail/gevelfolies
http://ecomat.be/producten/detail/gevelfolies
https://ecomat.be/producten/detail/pavatherm-profile
https://ecomat.be/producten/detail/pavatherm-natuur-isolant-combi-profile
https://ecomat.be/producten/detail/perimeterisolatie-en-sokkelpleisters
https://ecomat.be/producten/detail/perimeterisolatie-en-sokkelpleisters
https://ecomat.be/producten/detail/perimeterisolatie-en-sokkelpleisters
https://ecomat.be/producten/detail/perimeterisolatie-en-sokkelpleisters
http://ecomat.be/bestandenbank/EM-TF-HO-insectengaas.pdf
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 FLEXIBEL+STIJVE OPLOSSING : FLEX+ISOLAIR  FLEXIBELE OPLOSSING : FLEX+DUNNE    

BESCHERMPLAAT 18-22MM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

         

         

         

         

       

       

         

         

         

         

         

                                                     

                                                     

  

 

 

  

 

Wanneer je muur té oneffen is voor de stijve Isolair-

plaat, kan je eerst een rasterwerk op de muur plaatsen 

met afstandsschroeven. De ruimte tussen dit raster 

wordt dan gevuld met Pavaflex , flexibele 

houtwolisolatie. Alternatief is  Gramitherm graswol. 

De Isolair/Celit-plaat wordt dan met  schroeven op het 

raster geschroefd. De tengels voor de gevelbekleding 

worden daarna met houtschroeven door de isolatie 

ook tot in het raster bevestigd. 

 

1. muur 

2. afstandsschroef 

3. montagekeper vb 45*60mm 

4. Pavaflex of Gramitherm 

5. Pavatex Isolair of Celit 

6. tengellat Thermowood 27*45mm 

7. gevelafwerking 

Een alternatief op deze laatste opbouw is dat je 

een dubbel rasterwerk maakt, telkens gevuld met 

Pavaflex en verder afgewerkt met een dunne 

variant van de Isolair of Celit : 18--22mm 

 

1. muur 

2. afstandsschroef 

3. montagekeper vb 45*60mm 

4. Pavaflex of Gramitherm 

5. tweede montagekeper 

6. tweede laag Pavaflex of andere 

7. Pavatex Isolair of Celit 22-35mm 

8. tengellat Thermowood 27*45mm 

9. gevelafwerking 

 

   Celit 18-22mm isolatiebeschermplaat   0.048 

Isolair 22mm isolatiebeschermplaat   0.051 

Isolair 30-80mm isolatiebeschermplaat   0.044 

Isolair 100-200mm isolatiebeschermplaat   0.041 

Pavaflex Confort36 houtwolisolatie :  0.036  

Gramitherm 45-200mm : grasisolatie  0.040 

 

http://ecomat.be/producten/detail/pavaflex
https://ecomat.be/producten/detail/gramitherm
http://ecomat.be/producten/detail/pavaflex
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 TOTAALOPLOSSING VOOR GEVELRENOVATIE TOT 

PASSIEFHUISSTANDAARD :  G-TEC SYSTEEM                                                                        

+ INBLAASISOLATIE + ISOLAIR/EXIEBOARD  

 

 

 

Wanneer je gevel echt volledig ingepakt moet worden met een 

gevelisolatiesysteem dat zelfs geschikt is voor de passiefhuisnorm,  stellen 

wij het G-tec-systeem voor. 

Dit is zelf geschikt voor het uitlijnen van een niet zo rechte gevel of wanneer 

je een bestaande gevelsteen hebt afgebroken om plaats te maken voor een 

dik isolatiepakket. 

 

Onderaan begin je met een laag van zo’n 10cm Foamglas (zelfs onder het 

maaiveld) die tegen de bestaande sokkel gekleefd wordt. Een tweede laag 

Foamglas wordt op de eerste verlijmd. nadien kan je op deze tweede laag 

een plintpleister zetten of een blauwe hardstenen plint kleven. 

Foamglas is tot op vandaag het enige materiaal geschikt voor het dragen 

van gewicht en dat geen enkele capillaire werking kent ( het opzuigen van 

vochtigheid uit de grond). 

 

Een ProClima Solitex Mento 3000 folie wordt aangebracht tegen de gevel 

als luchtdichtende laag zeer belangrijk voor het behalen van een 

passiefhuisstandaard. Deze folie wordt luchtdicht aangesloten op het 

nieuwe schrijnwerk dat wellicht ook meer naar buiten verplaatst wordt. 

Mento 3000 (connect) is eigenlijk een onderdakfolie en heeft weinig 

dampremmende waarde. hij kan wel gebruikt worden als luchtdichting van 

een constructie 

 

Vervolgens zet men houten kepers op de dragende stenen structuur. die kunnen eventueel hier en daar onderbroken 

worden voor het passeren van uitstekende oneffenheden. Op deze kepers komen de G-tec profielen geplaatst. Deze bestaan 

uit een OSB lijfplaat met aan weerszijden een houten keper (niet verlijmd!). Eventueel kan je zelfs bij grote oneffenheden van 

een muur, een stuk uit deze profielen zagen. De standaardlengte van deze profielen is 300cm. 

 

Op de G-TEC profielen wordt er een Pavatex Isolair beschermplaat geschroefd van minstens 30mm. De compartimenten 

erachter worden namelijk met druk ingeblazen. Dit gebeurt per vak door een rond geboord gat  bovenaan de muur in de 

Isolair. Na de vulling met isolatie wordt dit stuk weer in de Isolair ingepast, of gebruik je de ProClima Clox houtwolrondellen 

van 30mm. 

 

Wil je steenstrips als afwerking of een gevelpleister, plaats dan  

Pavatex Isolair 40mm op de G-tec profielen. 

 

 
 

• iQ3 cellulose cellulosevlokken 

• Pavawood Fibre houtwolisolatievlokken 

• Neptutherm zeegrasvlokken 

• Exie wallmix semidroge kalkhennepmix 

 

 

 

http://ecomat.be/producten/detail/dammraum
http://ecomat.be/producten/detail/dammraum
https://ecomat.be/bestandenbank/pro-clima-TF-MENTO-3000-connect-ecomat.pdf
https://ecomat.be/bestandenbank/pro-clima-TF-CLOX-ecomat.pdf
https://ecomat.be/blog/detail/pavatex-multifunctioneel
http://ecomat.be/producten/detail/i3
https://ecomat.be/producten/detail/pavawood-fibre
http://ecomat.be/producten/detail/neptutherm
https://ecomat.be/bestandenbank/exie-wall-ecomat-TF.pdf
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Wij raden de toepassing aan met inblaasisolatie door professionals 

om de vakken kierloos te vullen (inspringing flens/lijfplaat G-tec 

Paneel) en om doorzakking te vermijden. Je kan ook de lijfplaat van 

het G-Tec paneel uitvullen met een houtwolplaat  (Pavanature 19mm) 

bij de tengellat van 22mm of een Gramitherm graswolmat van 45mm 

bij het G-Tec paneel met de keper van 45mm. Daarna kan je verder 

vullen met Pavaflex of Gramitherm.  

 

G-Tec Door de dunne lijfplaat van een I-ligger-staander (8m) is een 

isolatiebeschermplaat van 30-40mm (Pavatex Isolair Multi)  wel 

voldoende om enerzijds de koudebrug van het houten element te 

onderbreken en anderzijds voldoende stevig om de druk van het 

inblazen van de isolatie te weerstaan. 

 

 

 

 

 

 MOGELIJKE AFWERKINGEN UIT HET ECOMAT ASSORTIMENT 

 

HOUTEN GEVELBEKLEDING 

HOUTEN PLAATMATERIAAL : Tricoya of Thermowood panel 

HOUTEN LEIEN : kastanje bardeaux of ceder shingles 

MUURTUINELEMENTEN 

CEMENTVEZELPLATEN H2O Powerpanel 

 

http://ecomat.be/producten/detail/houten-gevelbekleding
http://ecomat.be/producten/detail/gevelplaatmateriaal
http://ecomat.be/producten/detail/houten-gevelbekleding
http://ecomat.be/producten/detail/muurtuin
http://ecomat.be/producten/detail/gevelplaatmateriaal

