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TRASDRAINAGEMORTEL
TDM/TDM plus

 Trascementgebonden gebruiksklare 
mortel voor het leggen van klinkers en 
natuursteenplaten buiten. 
Waterdoorlatend. Geschikt voor de 
gebruikscategorieën N1 en N2 cf. ZTV 
Wegebau.

 www.tubag.nl

ANDERE PRODUCTTOPPERS

Sievert Luxemburg S.A., Luxemburg
1, Square Peter Dussmann · L-5324 Contern
Tel.:   +49 541 601-123, 124
Tel.:   +352 357711-1
Fax:   +352 357920
E-mail:   orders@quick-mix.lu (bestellingen) 
   contact@quick-mix.lu (andere)

PFN/PFF/PFK
BESTRATINGSVOEGMORTEL

EENVOUDIGE EN RATIONELE 
VERWERKING

PFF/PFK

vooraf intensief bevochtigen

01

inwassen

03

verdelen

02

afvegen

04

klaar

05

PFN

afspuiten

03

aanbrengen

02

klaar

04

mengen

01

NIEUW
Nu ook als 

verpakking van 
25 kg

BESTRATINGS-
VOEGMORTEL MET 
EASY CLEAN TECHNOLOGY

STERK WATERDOORLATENDE 
TRASMORTEL MET 
GROVE KORREL

Trascementgebonden gebruiksklare 
mortel om keramiek, klinkers en 
natuursteenplaten buiten te leggen. 
Granulatie 2-5 mm. Voldoet aan de 
eisen van bedmorteltype 2 van ZTV 
Wegebau. Geschikt voor de 
gebruikscategorieën N1–N3 cf. ZTV 
Wegebau.

Een merk van

NEDERLANDS



Trascementgebonden bestratingsvoegmortel voor natuursteen- 
en betonklinkers. Eenvoudige en rationele verwerking door Easy 
Clean Technology (ECT®). Niet waterdoorlatend. Voor lichte 
verkeersbelasting tot 3,5 t. Geschikt voor de gebruikscategorieën 
N1 en N2 cf. ZTV Wegebau.

PFN
BESTRATINGSVOEGMORTEL N

EIGENSCHAPPEN
■ niet-waterdoorlatend
■ voorkomt het risico op kalkuitslag
■ met origineel tubag tras
■ eenvoudige en rationele verwerking door 
 Easy Clean Technology

lichtgrĳ s* antraciet*

beige*

Waterdoorlatende voegmortel. Kant-en-klaar gemengd en 
vacuüm verpakt. Om klassiek in te wassen. Eenvoudige en 
rationele verwerking door Easy Clean Technology (ECT®). Om 
oude en nieuwe klinkers te voegen. Voor overwegend 
voetgangersbelasting. Geschikt voor gebruikscategorie N1 cf. 
ZTV Wegebau.

PFF
BESTRATINGSVOEGMORTEL F

EIGENSCHAPPEN
■ waterdoorlatend
■ gebruiksklaar – kant & klaar gemengd
■ om klassiek in te wassen voor een betere vulling van de 

voegen
■ eenvoudige en rationele verwerking door 
 Easy Clean Technology

zand* steengrĳ s*

basalt*

* Druktechnische kleurafwĳ kingen mogelĳ k.

Waterdoorlatende voegmortel. Waterdoorlatende bestra-
tings  voegmortel met 1 component, speciaal voor keramiek en 
smalle voegen. Kant-en-klaar gemengd en vacuüm verpakt. 
Eenvoudige en rationele verwerking door Easy Clean 
Technology (ECT®). Geschikt voor de gebruikscategorieën N1 
en N2 cf. ZTV Wegebau.

PFK
tubag PFK BESTRATINGSVOEGMORTEL

EIGENSCHAPPEN
■ waterdoorlatend
■ gebruiksklaar – kant & klaar gemengd
■ om klassiek in te wassen
■ speciaal zand voor fi jn gres
■ fi jne granulaties voor voegen vanaf 2 mm
■ eenvoudige en rationele verwerking door  
 Easy Clean Technology

zand* betongrĳ s*

leisteen* zwart*


