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GEBITUMEERDE HOUTVEZELPLATEN  

 
OVERZICHT GAMMA  Versie 8/2022 

  4D 3D 25S 19S 12S 

Toepassingsgebied Onderdak- & wand-
beschermplaat 

Wand-beschermplaat Beschermplaat voor (al dan niet geprefabriceerde) wanden in 
hout- en staalskeletbouw 

Functies Beschermt de isolatie en de structuur tegen de weers- en omgevingsinvloeden. 
Regen- en winddicht. 

Verstevigt de onderliggende structuur. 

Specifieke eigenschappen Speciaal tand en 

groefprofiel voor 
toepassing op het dak 

Standaard tand en groef-
profiel 

Platen in grote afmetingen, standaard met rechte kanten (1). 

Met extra luchtdichtend en waterwerend bitumenlaagje op één 
zijde. 

Bruto afmetingen 0,595m x 2,5m = 1,488m² 1,2m x 3,0m = 3,6m² (2) 

Netto afmetingen 
(indicatief) 

2,485m x 0,567m 
1,409m² 

2,480m x 0,575m 
1,426m² 

1,2m x 3,0m 
3,6m² 

Hoeveelheid / pallet 96 stuks / 142,8m² bruto 116 stuks / 172,55m² bruto 45 stuks / 162m² 60 stuks / 216m² 95 stuks / 342m² 

Dikte 22mm 18mm 25mm 19mm 12mm 

Dampdoorlaatbaarheid µd 0,11m 0,09m 0,42m 0,32m 0,20m 

Warmteweerstandswaarde R 0,46(m▪²K)/W 0,38(m²▪K)/W 0,56(m²▪K)/W 0,36(m²▪K)/W 0,25(m²▪K)/W 

Thermische geleidbaarheid U 2,18W/(m²▪K) 2,67W/(m²▪K) 1,80 /(m²▪K) 2,78W/(m²▪K) 4,08W/(m²▪K) 

Koudebrug-onderbreking 
      

Akoestische demping 
     

Hittedoorslag-vertraging 
     

Geschikt voor inblaasisolatie 
(3) 

    
 

Ontworpen en getest voor een 

levensduur van minimum 

60 jaar 

In gebruik sinds 1991 1970 

 

Voetnoten 

(1) Contacteer ons voor andere kantafwerkingen. 

(2) Contacteer ons voor andere afmetingen. 
(3) Tijdens het inblazen komt er extra druk op de panelen. Contacteer onze technische helpdesk technical@isoproc.be; +32 15 62 19 35. 

De voordelen van de Celit platen worden optimaal benut in een totaalaanpak met dampopen isolatiemateriaal (iQ3 cellulose) en een 

vochtvariabele damprem aan de binnenzijde (pro clima INTELLO PLUS). 

mailto:info@isoproc.be
http://www.isoproc.be/
mailto:technical@isoproc.be
Rein De Pooter
contact-ecomat


