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 ECO-KURKPARKET  

 
Vloerkurktegels in  

� 15 motieven 

� tal van formaten  

� 64 strakke en eigentijdse tinten. 

 

Zeer comfortabel, geluiddempend en hygiënisch. 

Uitermate geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie 

en bovendien perfect mogelijk in badkamer en sauna. 

 

� kunnen gekleurd worden met oliebeits. 

� te behandelen na plaatsing. 

� slijtvastheid naargelang afwerking 

� slijtage klasse (EN 685):  

o 21 - licht huishoudelijk gebruik 

o 22 - matig huishoudelijk gebruik 

o 23 - zwaar huishoudelijk gebruik 

o 31 - licht commercieel gebruik 

� contactgeluidreductie (EN 140): 21 dB  

� motief: kurk  

� dikte: 4 mm  

� afmetingen: 600x600 mm, 600x300 mm, 600x150 

mm, 300x300 mm  

 

 

 ECO-CLICKKURKPARKET 

 

Onbehandelde zwevende kurkvloeren in  

� zes motieven 

� drie formaten 

Voorzien van een kliksysteem voor een snelle en 

eenvoudige installatie. Na te vernissen maar niet geschikt 

voor badkamer of sauna. 

� Kunnen gekleurd worden met oliebeits. 

� Te behandelen na plaatsing. 

� Slijtvastheid naargelang afwerking. 

� Slijtage klasse (EN 685):  

o 21 - licht huishoudelijk gebruik 

o 22 - matig huishoudelijk gebruik 

o 23 - zwaar huishoudelijk gebruik 

o 31 - licht commercieel gebruik 

� Contactgeluidreductie (EN 140): 16 dB  

� Motief: kurk  

� Diktes: 11 mm , 10 mm  

� Afmetingen: 900x300 mm, 612x440 mm  

 

 

 

SPRING (VLOERKURK+CLICK) 

 

 

 
TOMAR (VLOERKURK) 

 

 

 
VARO  (VLOERKURK) 
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MERIDA (VLOERKURK+CLICK) 

 

 

 
MERIDA II BRUT (VLOERKURK) 

 

 

 
NAZARRE  (VLOERKURK+CLICK) 

 

PRIMA VERA (VLOERKURK) 

 

 

 
RIO (VLOERKURK) 

 

 

 
ROMA  (VLOERKURK) 


