
3-laags 
Fineline-plaat

Fineline-platen bestaan uit 3 lagen. De beide deklagen be-

staan uit houtfineerlagen met verticale, zwarte lijmvoegen. 

Daardoor onstaat een uniek, decoratief oppervlak met sub-

tiele lijnen. De assemblage van de plaat is beschermd door 

een ontwerp.
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Onder voorbehoud van wijzigingen!

Verlijming:

de verlijming is op basis van de 

toegepaste lijmsystemen (MUF 

en PF) en de vochtigheidsgraad 

bij oplevering van u = 8±2% 

geschikt voor toepassing in 

de gebruiksklassen SWP/1 en 

SWP/2. Een constructief be-

schermde buitentoepassing in 

de gebruiksklasse SWP/3 is bij 

passende bescherming tegen 

de weersomstandigheden 

mogelijk.

Emissieklasse E1 (formaldehyde 

getest ≤ 0,07 ppm conform EN 

717-1)

Toepassing:

decoratieve 3-S Fineline-

platen van vurenhout worden 

o.a. bij meubelconstructies en 

als niet-dragende platen in de 

interieurbouw ingezet, bijvoor-

beeld als muur- en plafondbe-

dekking, de bouw van trappen 

en van objecten voor beurzen 

en winkels.

Kwaliteit/oppervlak:

tweezijdig compact, gesloten 

oppervlak met geïsoleerd voor-

komende, stevig vergroeide 

kwasten; geschuurd en gekalib-

reerd met schuurkorrel K 60;
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Plaatdikten 19 mm 26 mm* 42 mm* Norm

Lengten 5000 mm

Breedte 2050 mm

Fineline-Deklaag 5,5 mm 5,5 mm 9,0 mm

Vuren-kernhout 8,0 mm 15,0 mm 24,0 mm

Dikte fineerlaag 3,2 mm

Dichtheid bij u = 8% 535 kg/m³ 515 kg/m³ 515 kg/m³ EN 323

Oppervlaktemassa mA 10,2 kg/m² 13,4 kg/m² 21,6 kg/m²

Warmtegeleidings-

coëfficiënt λ
0,13 W/mK EN 13986

Waterdampdiffusie-

weerstand μ
74/203 71/201 71/201 EN 13986

Luchtgeluidisolatie R 27,1 dB 28,6 dB 31,4 dB EN 13986

Geluidsabsorptiegraad
250-500 Hz

0,1 EN 13986

Geluidsabsorptiegraad
1000-2000 Hz

0,3 EN 13986

Brandclassificatie D-s2,d0 EN 13986

Specifieke 

verkolingsgraad β0,p,t

0,85 mm/min 0,74 mm/min 0,58 mm/min EN 1995-1-2

* op aanvraag

BVH St. Benedikt, Macro Architekten München


