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Metsel-voeg-legmortel <o bouwen & wonen
NHL5

Een uitstekende keuze voor metsel- en voegwerk.

De formule met natuurlijke hydraulische kalk zorgt voor sterkte en hechting,
terwijl geselecteerde toeslagstoffen en additieven de eigenschappen voor deze
specifieke bouwtoepassingen optimaliseren. Dit type mortel wordt gebruikt
voor de constructie van muren, wanden en andere metselconstructies zoals
plavuizen vloeren (terracotta) en biedt een sterke en duurzame basis voor
bouwprojecten.

! 1,5 kg/m2 per mm €[> 4-15mm

Natuurlijke hydraulische kalk 5 (NHLS), geselecteerde marmeraggregaten <1,5 mm, natuurlijke
puzzolanen, pigment en additieven geselecteerd om de verwerkbaarheid te verbeteren.
Geen waterafstotende behandeling.

Verpakking Zakken van 23kg. Pallet van 48 zakken.
Levervorm Droog poeder
Tint Ruw licht oker
Verwerktijd 60 minuten (23°C 65% RV)
Minimale dikte 4 mm
Maximale dikte per laag 15 mm
Druksterkte Categorie M-5 (binnen 28 dagen)
Dampdoorlaatbaarheid H<12
Waterabsorptie WO
Brandklasse Klasse A1
Korrelgrootte <1,5 mm
e hygroscopiciteit e geschikt voor erfgoed- en bioconstructiewerken
 ademend e goed gedrag met vochtigheid
* projecteerbaar ¢ hoge weerbestendigheid
* natuurlijk « stabiel tegen de UV-stralen van de zon

Algemeen metselwerk
Plaatsen van natuursteen, plaatsen van zichtbare stenen en tegels.
Uitvlakken van muren: als eerste basislaag en als afwerkingslaag voor een rustieke look.

Reinig de ondergrond. De drager moet stevig, droog en schoon zijn: vrij van slecht hechtende
delen, eerdere producttoepassingen, micro-organismen, pleisters en cement of elk element dat de
uitstekende hechting van het product aan de drager verhindert.

Voorzie een stabiele ondergond. Bij oude dragers is het raadzaam om de ondergrond vooraf met
dezelfde mortel te egaliseren en te laten uitharden, zodat de applicatielaag zo uniform mogelijk is.

Bevochtig de ondergrond. Om een goede hechting en correcte uitharding te garanderen, is het
essentieel om de dragers vooraf te bevochtigen maar ook niet te verzuipen om een goede
hechting en een correcte uitharding te garanderen: om uitdroging en de daaruit voortvloeiende
scheurvorming te vermijden.
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Aanmaken van het product 6 +4,5 liter r:j mix 3-5 minuten

De verwerkingstijd van het mengsel bedraagt 60 minuten na het mengen. Als u grote

hoeveelheden materiaal moet mengen, gebruik dan een elektrische mixer of betonmolen.

Toepassing van het product Een gebruikelijke dikte van 4 tot 15 mm wordt aangebracht, bij diktes groter dan 15 mm in twee
of meer lagen aanbrengen, voordat de vorige is uitgehard. Tenslotte wervelen en compacteren
tot je de gewenste afwerking krijgt.

Het niet volgen van de applicatie-instructies kan een negatieve invloed hebben op de
afwerking en duurzaamheid van het eindresultaat.

Gereedschap schoonmaken In koele staat met warm water. Eenmaal droog, met mechanische middelen.
Ideale verwerkingsomstandigheden Q
—2)
5-30°C * NEE ~—yo Net NEE
byb
Houdbaarheid

Gebruik het product binnen een jaar na vervaardiging. Bewaren in de originele, hermetisch
afgesloten verpakking op een koele plaats, beschermd tegen regen. Het wordt aanbevolen
om de hele zak te gebruiken nadat deze is geopend.

Afvalbeheer Het verwijderen van productresten en de verpakking ervan moet worden uitgevoerd in
overeenstemming met de huidige wetgeving en is de verantwoordelijkheid van de
uiteindelijke eigenaar. Om deze reden moeten lege containers worden gerecycled op een

groen recyclingpunt, waar de verschillende materialen worden gescheiden. In dit geval papier

(zak), plastic (zak) en puin voor het geval er materiaal overblijft.

Veiligheid Bescherm de opperviakken waar u niet ingrijpt. Was gemorst materiaal onmiddellijk met veel water. De containers zijn
voorzien van de bijbehorende veiligheidslabels, waarvan de aanduidingen zorgvuldig in acht moeten worden genomen.
De vereisten van de nationale en lokale wetgeving moeten worden gerespecteerd. Raadpleeg het veiligheidsblad.
Vanwege het alkalische karakter kan dit product irriterend zijn voor de huid, ogen en luchtwegen. Voor de manipulatie ervan
moeten de gebruikelijke preventieve maatregelen voor de omgang met chemische producten in acht worden genomen, waarbij de
handen worden gewassen voor een pauze en aan het einde van het werk. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Gebruik de
juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's): ademhalingsbescherming (masker), op de huid (handschoenen en
handschoenen) en in de ogen (bril).
Buiten bereik van kinderen houden. Niet-ontvlambaar product.

Waarschuwing De informatie in dit blad is gebaseerd op de gegevens die beschikbaar waren op de datum van publicatie en is het
resultaat van onze kennis en interne tests met bepaalde klimatologische omstandigheden. Omdat we geen verbintenis aangaan
voor COM-CAL, is het voor ons onmogelijk om elk specifiek gebruik ter plaatse te garanderen, omdat het onmogelijk is een
beschrijving op te stellen die geschikt is voor elke aard en toestand van de verschillende te behandelen dragers. Om deze reden
ontslaan ze de consument niet van het onderzoek en de verificatie van het product op het specifieke juiste gebruik ervan.

COM-CAL is in geen geval verantwoordelijk voor de toepassing van haar producten of constructieve oplossingen door de plaatser
of andere bij de uitvoering betrokken personen, en beperkt haar verantwoordelijkheid uitsluitend tot mogelijke schade die
rechtstreeks toe te schrijven is aan de kwaliteit, als gevolg van fabricagefouten, van het geleverde product.

De tekenaar van het project, het verantwoordelijke technische management of anders het bedrijf dat het betreffende werk
uitvoert, moet zich ervan vergewissen dat de producten geschikt zijn gezien hun kenmerken, evenals de klimatologische
omstandigheden, ondersteuning en mogelijke pathologieén.

Voor specifieke situaties die niet in dit blad aan bod komen, dient u altijd onze technische dienst te raadplegen.
Claims worden niet geaccepteerd zonder de originele verpakking van het product, die een adequate traceerbaarheid mogelijk
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