
TECHNISCHE FICHE

NHL 3,5 
HYDRAULISCHE KALK NHL 3,5

De hydraulische kalk NHL 3,5 is een bindmiddel voor pleistermortels dat volledig 
op natuurlijke wijze wordt geproduceerd, door specifieke kalkstenen te bakken 
bij een temperatuur tussen 900 en 1200 ºC, zonder enige vorm van chemische 
additieven. Vervolgens wordt een langzaam en zorgvuldig hydratatieproces van 
de steen uitgevoerd om een product van uitzonderlijke kwaliteit te verkrijgen. 

De hoge waterdampdoorlaatbaarheid van hydraulische kalk NHL 3,5, dankzij de micro-
poreuze structuur die de doorgang van vocht bevordert, maakt het mogelijk om wa-
terdamp snel af te voeren—een verschijnsel dat bekend staat als het “droogte-effect” 
van de muur. Dit zorgt ervoor dat het gebouw kan “ademen”, wat een aangenaam, 
comfortabel en gezond binnenklimaat bevordert en zo de levenskwaliteit verbetert. 

Het betreft een duurzaam bouwmateriaal dat het milieu respecteert, in lijn met de 
filosofie van het bedrijf.

Samenstelling 100% natuurlijk hydraulische kalk NHL 3,5.

Technische kenmerken De gedetailleerde technische kenmerken van de hydraulische kalk NHL 3,5 volgens de 
norm EN 459-1:2010 zijn de volgende:

Chemische eigenschappen
Zwaveltrioxide (SO3) 1,96% (≤2%)
Gehalte aan vrije kalk (Ca(OH)2) 29,77% (≥25%)
Fysieke eigenschappen
Residu op 90μ 13,6% (≤15%)
Residu op 200μ 1,99% (≤2%)
Vrij water 1,34% (≤2%)
Stabiliteit 0,5 mm (≤2 mm)
Penetratie 24 mm (≥10 y ≤50)

Luchtgehalte 4,9% (≤5%)
Mechanische sterkte
Druksterkte 4,6 MPa (28 dies ≥3,5 y ≤10)
Uitharding
Aanvang van uitharding 255 min (≥1h)
Einde van verharding 315 min (≤30h)

Samengevat zijn de technische eigenschappen van hydraulische kalk NHL 3,5 gebaseerd 
op een reeks chemische en fysische parameters die de kwaliteit en geschiktheid voor 
diverse bouwtoepassingen waarborgen, in overeenstemming met de specificaties en 
vereisten van de norm EN 459-1:2010.

Product kenmerken Natuurlijke productie 
Waterdampdoorlaatbaarheid 
Duurzaam materiaal 
Hoge plasticiteit en hechting 
Waterdichtheid 
Brandwerendheid 
Lage CO2-uitstoot bij de productie
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Aanbevolen gebruik
Uitvoering van mortels die op de bouwplaats worden gemaakt voor het bepleisteren van: 

Duurzame interventies: Ideaal voor interieurprojecten die duurzaamheid en ecologie vooropstellen. 
Restauraties en renovaties: Perfect voor het restaureren of renoveren van oude gebouwen en het 
behouden van het authentieke uiterlijk van originele materialen. 
Biobouw: Een uitstekende keuze voor constructies die gebruikmaken van natuurlijke en milieuvrien-
delijke materialen. 
Gezondheidsgevoelige omgevingen: Geschikt voor woningen, kantoren, ziekenhuizen, scholen 
en andere ruimtes waar gezondheid prioriteit heeft, omdat het geurloos en hypoallergeen is en 
bijdraagt aan een gezond binnenklimaat. 
Hechting op minerale oppervlakken: Werkt goed op muren van baksteen, steen, stucwerk, pleister 
en andere minerale ondergronden. 
Compatibiliteit met oude materialen: Compatibel met traditionele bouwmaterialen zoals bakstenen, 
gips en mortels, en past zich aan de structurele en esthetische eisen van deze materialen aan.

Voorbereiding van de ondergrond
Stabiliteit van de ondergrond: Het is essentieel dat de ondergrond waarop de hydraulische kalk 
NHL 3,5 wordt aangebracht stevig, droog en schoon is. Er moet worden gegarandeerd dat de 
ondergrond vrij is van slecht hechtende delen, eerdere toepassingen van stoffen zoals watera-
fstotende middelen, ontkistingsmiddelen of wassen, roest, olie, vet, stof, uitbloeiingen, vegetatie, 
micro-organismen (zoals schimmels of algen), verontreinigingsresten, bouwmaterialen of elk ander 
element dat de hechting van het product kan beïnvloeden. Het is belangrijk om de ondergrond 
grondig te reinigen en alle resten van oude, beschadigde lagen te verwijderen. 

Het vermijden van het overcoaten van bepaalde materialen: Het wordt nooit aanbevolen om wate-
rafstotende oppervlakken, gips, hout of externe isolatiematerialen met dit product te bedekken. 

Voorbevochtiging: Voor de toepassing is het noodzakelijk de ondergrond te bevochtigen om een 
goede hechting te garanderen. In het bijzonder wordt aanbevolen om muren, vooral buitenmuren, 
de dag vóór de toepassing overvloedig met water te besproeien. 

Nivellering van oppervlakken: Bij oude ondergronden met oneffenheden wordt aanbevolen om 
het oppervlak eerst te egaliseren met dezelfde mortel en dit te laten uitharden, zodat een zo egaal 
mogelijke aanbrenglaag wordt verkregen.

Aanmaken product
Pleister NHL 3,5

NHL

0-2 mm / 0-4 mm

zand zand zand

H2O

Reiniging gereedschap
Reinig het gebruikte gereedschap met hydraulische kalk NHL 3,5 door het te schrapen en onder te 
dompelen in warm water met zeep, en laat het daarna volledig drogen

Verwerkingsomstandigheden
5-30 °C NO NO NO

Houdbaarheid Het product binnen één jaar na de fabricage gebruiken. Bewaren in de originele, hermetisch afges-
loten verpakking op een droge plaats en beschermd tegen regen. Het wordt aanbevolen om de hele 
zak in één keer te gebruiken zodra deze geopend is..

Afvalverwerking
De verwijdering van productresten en de verpakking moet gebeuren in overeenstemming met de 
geldende wetgeving en valt onder de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker. Daarom moeten 
lege verpakkingen naar een recyclagepunt worden gebracht, waarbij de verschillende materialen 
gescheiden worden. In dit geval papier (zak), plastic (zak) en bouwafval in het geval er materiaal is 
overgebleven
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Veiligheid Bescherm de oppervlakken waar niet gewerkt wordt. Was spatten onmiddellijk weg met overvloedig water. 
 
De verpakkingen zijn voorzien van de juiste veiligheidslabels, waarvan de instructies zorgvuldig moeten worden opgevolgd. De nationale 
en lokale wetgeving moet worden nageleefd. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad. 
 
Vanwege zijn alkalische karakter kan dit product irriterend zijn voor huid, ogen en luchtwegen. Bij het hanteren moeten de gebruikelijke 
voorzorgsmaatregelen voor chemische producten worden genomen: handen wassen voor een pauze en aan het einde van het werk. 
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Gebruik passende persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s): ademhalingsbescherming 
(masker), huidbescherming (handschoenen en mouwen) en oogbescherming (bril). 
 
Buiten het bereik van kinderen houden. Niet-ontvlambaar product..

Opgelet De informatie in deze fiche is gebaseerd op de beschikbare gegevens op de datum van uitgave en op onze kennis en interne tests 
onder bepaalde klimatologische omstandigheden. Dit vormt geen verbintenis voor COM-CAL, aangezien het onmogelijk is een passende 
beschrijving te geven voor de verschillende aard en toestand van de ondergronden die behandeld worden, en wij daarom bij elk 
specifiek gebruik op de werf geen garantie kunnen bieden. Daarom ontslaat dit de gebruiker niet van het testen en controleren van het 
product voor de correcte specifieke toepassing. 
 
COM-CAL is in geen geval verantwoordelijk voor de toepassing van haar producten of bouwoplossingen door de uitvoerder of andere 
betrokken partijen bij de uitvoering. Haar verantwoordelijkheid is uitsluitend beperkt tot mogelijke schade die rechtstreeks toe te schrij-
ven is aan de kwaliteit van het geleverde product, als gevolg van fabricagefouten. 
 
De ontwerper van het project, de verantwoordelijke technische leiding of, subsidiair, de uitvoerende aannemer moeten zich vergewis-
sen van de geschiktheid van de producten, rekening houdend met hun kenmerken, evenals de klimatologische omstandigheden, de 
ondergrond en mogelijke gebreken. 
 
Voor specifieke situaties die niet in deze fiche zijn opgenomen, moet altijd contact worden opgenomen met onze technische dienst. 
 
Klachten worden niet in behandeling genomen zonder de originele verpakking van het product, die een correcte traceerbaarheid moge-
lijk maakt.
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