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2 PAVATEX  Außenputz Systemlösungen

Ob Steildach, Flachdach, Außenwand, Innenwand oder Boden: PAVATEX 
bietet Ihnen integrale Systemlösungen aus einer Hand. Mit diesen 
anwendungsfreundlichen Dämm- und Dichtsystemen haben Sie die gesamte 
Gebäudehülle im Griff. Die bauphysikalisch abgestimmten Systemaufbauten 
bieten dauerhaft funktionsfähige und sichere Konstruktionen.

PAVATEX Systeme im Überblick:

Lösungen für Neubau und Sanierung
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Dach
1 Dachsanierung von außen
2 Unterdeckung im Neubau
3 Aufsparrendämmsystem
4 Aufsparrendämmsystem mit Bahn
5 Flachdachdämmsystem

Wand
6 �Vorgehängte hinterlüftete 

Fassaden
7 WDV-System – Holzbau
8 WDV-System – Massivbau
9 �Raumseitige Dämmung der 

Außenwand

Boden / Innenausbau
10 �Fußbodendämmsystem für 

massive Holzdielen
11 �Fußbodendämmsystem für Nass- 

und Trockenestrichaufbauten
12 �Fußbodendämmsystem für hoch 

druckbelastbare Aufbauten
13 Innenwandsysteme
14 Oberste Geschossdecke

Innovativ  
und nah am 
Verarbeiter

seit über  
90 Jahren
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Ihr Wegweiser durch diese Broschüre

PAVATEX Systempartner Außenputz� 4

PAVATEX Putzträgerdämmplatten � 5

Außenputzsysteme mit WDVS Zulassung� 6-9
PAVATEX PAVACASA mit KNAUF (WDVS Zulassung)� 6
KNAUF (WDVS Zulassung, Holzuntergrund)� 8
maxit (WDVS Zulassung, Mauerwerk mineralisch)� 9

Außenputzsysteme mit Putzempfehlung* 10-18
Baumit (Putzempfehlung)�  10
Dracholin (Putzempfehlung)�  11
GIMA (Putzempfehlung)�  12
gräfix (Putzempfehlung)�  13
HASIT (Putzempfehlung)�  14
maxit (Putzempfehlung)�  15
SAKRET (Putzempfehlung)�  16
Weber (Putzempfehlung)�  17
akurit (Putzempfehlung)�  18
Rygol (Putzempfehlung)�  19

Befestigung von PAVATEX Holzfaserdämmplatten� 20

Befestigungslösungen WDVS � 21

Geprüfter Brand- und Schallschutz �  22

Qualität aus moderner Produktion/ Checkliste WDVS�  23

Ihr Kontakt zu PAVATEX 25

* �Für die aufgeführten Produkte der hier genannten Firmen ist die Auf-
nahme in eine Europäisch Technische Bewertung (ETA) beantragt. Bei 
Einsatz dieser Produkte wird von der Zulassung abgewichen. Dies ist 
zwischen den Vertragsparteien im Bauvertrag gesondert zu vereinbaren.

+49 7561 9855-32 oder per Mail
pavatex-technik@soprema.de

PAVATEX Technik Hotline:
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Die von PAVATEX hergestellten Holzfaserdämmplatten eignen sich hervor-
ragend als Putzträgerdämmplatte und bieten die ideale Voraussetzung  für ein 
ökologisches Wärmedämmverbundsystem. Die weitergehende Beratung zu 
objektspezifischen Anwendungen und zur Verarbeitung der Putze und Zube-
hörkomponenten erfolgt durch die jeweiligen Systemanbieter.

* �Für die aufgeführten Produkte der hier genannten Firmen ist die Aufnahme in eine Europäisch Technische Bewertung (ETA) beantragt. Bei Einsatz 
dieser Produkte wird von der Zulassung abgewichen. Dies ist zwischen den Vertragsparteien im Bauvertrag gesondert zu vereinbaren.

Baumit GmbH
Telefon +49 8324 921 - 0
info@baumit.com

DRACHOLIN GMBH
Telefon +49 7123 9656 - 0
info@dracholin.de

GIMA GmbH & Co. KG
Telefon +49 298 25 92 910
info@gima-profi.de

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Telefon +49 541 601 - 01 
info@akurit.de

KNAUF Gips KG
Telefon +49 9001 31 - 2000
zentrale@knauf.de

Franken Maxit Mauermörtel GmbH & Co.
Telefon +49 9220 180
info@maxit.de

Wolfang Endress GmbH & Co KG
Telefon +49 9126 25 96 - 0
info@graefix.de

SAINT-GOBAIN WEBER GMBH
Telefon +49 211 91 369 - 0
info@sg-weber.de

SAKRET GmbH
Telefon +49 3631 92 93
info@sakret-ndh.de

HASIT Trockenmörtel GmbH
Telefon +49 8161 602 - 0
info@hasit.de

Sicherheit mit Putzempfehlung* 

Profitieren Sie von unserer Kompetenz

PAVATEX Systempartner Außenputz

WDV-Systeme mit Zulassung

WDVS Zulassung DIBt Z-33.43-1488 (Mauerwerk mineralisch) 
- PAVAWALL SMART (Kleinformat) Dicke 120 - 200 mm

Franken Maxit  
Tel: 09220 180
info@franken-maxit.de

WDVS Zulassung (PAVACASA) DIBt Z-33.47-1502 (Holzuntergrund) 
- ISOLAIR Dicke 40 - 80 mm 
- PAVAWALL GF XL Dicke 80 - 160 mm
- PAVAWALL SMART (Kleinformat) Dicke 120 - 240 

mm

PAVACASA

WDVS Zulassung DIBT Z-33.47-638 (Holzuntergrund)
- ISOLAIR Dicke 40 - 80 mm
- PAVAWALL GF XL Dicke 80 - 160 mm
- PAVAWALL SMART (Kleinformat) Dicke 120 - 240 

mm

KNAUF Gips KG
Tel. 09001 31-2000
zentrale@knauf.de
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WDVS 
Zulassung

WDVS Zulassung (PAVACASA) DIBt Z-33.43-1592 (Mauerwerk mineralisch) 
- PAVAWALL GF XL Dicke 80 - 160 mm
- PAVAWALL SMART (Kleinformat) Dicke 120 - 200 

mm

RYGOL Baustoffwerk GmbH & Co.KG
Telefon +49 9499  9418-0
iinfo@rygol-sakret.de



5PAVATEX  Außenputz Systemlösungen

Technische Werte und Anwendungstypen

Verlässlich nach Norm – Qualität, auf die Sie bauen können.

PAVATEX Holzfaserdämmstoffe werden nach DIN EN 13171 produziert –  
der europäischen Norm für Dämmstoffe aus Holzfasern. Das garantiert  
Ihnen geprüfte Qualität, zuverlässige bauphysikalische Eigenschaften  
und die Einhaltung aktueller Standards für Wärme-, Schall- und Brandschutz.
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40 - 80 120 – 240 120 – 200 80 – 160

Lieferform

Format [mm] 1880 x 610 940 x 600 1880 x 610

Kante Nut & Feder stumpf Nut & Feder

Dicken
[mm]

40, 60
80

120, 140, 160, 
180, 200,  
220, 240

80, 100, 120, 
140, 160

natureplus® zertifiziert • • •
QNG qualifiziert • • •

* � Großformat 60 mm mit A = stumpfe Kante umlaufend, 3000 x 1250; Großformat 60 mm mit A/N+F = stumpfe Kante an der schmalen Kante, Nut und Feder auf der Längsseite, 2800 x 610 mm; 
Großformat 60 mm mit N+F = Nut und Feder umlaufend, 2500 x 770 mm, 2600 x 1250 mm

** �Verwendbarkeitsnachweis nach WDVS-Zulassung beachten!  
PAVATEX PAVACASA DIBt Z-33.47-1502 (Holzuntergrund):  
ISOLAIR 40 - 80 mm, PAVAWALL GF XL 80 - 160 mm,  PAVAWALL SMART (Kleinformat) 120 - 240 mm;  PAVATEX PAVACASA DIBt 
Z-33.43-1592 (Mauerwerk mineralisch):  
PAVAWALL GF XL 80 - 160 mm, PAVAWALL SMART (Kleinformat) 120 - 240 mm

*** sind auch als Leibungsplatten verwendbar

Technische Kennwerte

Rohdichte [kg / m3] ~200 ~115 ~130

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) λD [W / (mK)] 0.044 0.040 0.040

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ [W / (mK)] 0.046 0.042 0.042

Spez. Wärmekapazität c [J / (kgK)] 2100 2100 2100

Dampfdiffusionswiderstandszahl µ 3 3 3

Brandverhalten (EN 13501-1) Klasse E E E

Baustoffklasse (DIN 4102-1) B2 B2 B2

Druckspannung bei 10 % Stauchung [kPa] > 200 > 70 > 70

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa] > 30 > 10 > 10

Gebundener Kohlenstoff – CO2-Einsparung [kg CO2 equ./m3] 320 230 205

Abfallschlüssel (EAK/ AVV) 030105/170201, Entsorgung wie Holz und Holzwerstoffe, Altholzkategorie AII

Anwendungstypen gem. DIN 4108-10 für Holzfaserdämmstoffe (WF) gem DIN EN 13171

Wand, Außendämmung unter Putz WAP zh • • •

Lieferform, technische Kennwerte und Anwendungstypen

PAVATEX Putzträgerdämmplatten

Die natureplus®-zertifizierten PAVATEX Holzfaserdämmplatten ermöglichen 
eine Vielzahl von bauphysikalisch sicheren Konstruktionen für wohngesunde 
Gebäude. Mit der Übersicht gelangen Sie in wenigen Schritten zum passen-
den Produkt für Ihren Bedarf. 

Um eine mängelfreie und dauerhafte Funktion der Konstruktion zu gewährleis-
ten, sind die Verarbeitungsrichtlinien und technischen Unterlagen der PAVATEX 
zwingend zu beachten. 
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Außenputzsysteme mit Putzempfehlung

Untergrund Holz / Mauerwerk mineralisch
Folgenden Putzaufbau empfehlen wir für  
ISOLAIR MULTI,  PAVAWALL GF XL  
und PAVAWALL SMART. 
Verarbeitungsrichtlinien der Putzhersteller sind einzuhalten.

Für die aufgeführten Produkte der Firma Baumit ist die Aufnahme in eine  
Europäisch Technische Bewertung (ETA) beantragt. Bei Einsatz dieser Produkte 
wird von der PAVATEX Zulassung abgewichen. Dies ist zwischen den Vertrags-
parteien im Bauvertrag gesondert zu vereinbaren.

Sievert Baustoffe GmbH & Co.
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel.: +49 541 601-01
E-Mail: info@akurit.de

Klebemörtel bei mineralischen Untergründen
Vor der Putzbeschichtung ist der Untergrund zu prüfen.

Auftragsmenge (nass)
[kg/m²]

Verklebung / Befestigung

akurit SK leicht/NATURE Spachtel- und Klebemörtel 4,0 – 6,0
Vollflächig oder Wulst/Punkt Verklebung. 

Dübeln nach Herstellervorschrift

Bei mineralischen Untergründen ist zuerst eine Press-Spachtelung + einer umlaufenden Wulst am Plattenrand und Klebepunkte in der Mitte der Plattenfläche mit 
mind. 40 % Klebemörtel oder eine vollflächige Verklebung zu berücksichtigen.

Unterputz
Vor der Putzbeschichtung ist der Untergrund zu prüfen.

Auftragsmenge (nass) 
[kg/m²]

Schichtdicke 
[mm]

akurit SK leicht/NATURE Spachtel- und Klebemörtel 6,4 – 9,4 5,0 – 7,0

Beim Einsatz als Unterputz ist auf die Dämmplatten eine Press-Spachtelung und in einem zweiten Arbeitsgang der Unterputz frisch in frisch vollflächig auf die 
Dämmplatte aufzutragen.

Armierungsgewebe
Flächengewicht 

[g/m²]
Maschenweite 

[mm]

akurit GF Armierungsgewebe fein 0,165 4 x 4

akurit GM Armierungsgewebe mittel 0,155 6 x 6

Oberputz
Auftragsmenge (nass) 

[kg/m²]
Schichtdicke 

[mm]

akurit VARIOSTAR Strukturputz 2,5 – 5,0 2,0 – 3,0

akurit SP Scheibenputz 2,5 – 7,0 2,0 – 5,0

akurit RP Rustikalputz 2,5 – 7,0 2,0 – 5,0

akurit MR Münchner Rauputz 2,5 – 7,0 2,0 – 5,0

akurit HCF HYDROCON Feinputz 2,0 – 9,0 1,0 – 5,0

akurit HCS HYDROCON Scheibenputz 3,0 – 7,0 2,0 – 4,0

akurit HCR HYDROCON Rillenputz 3,0 – 7,0 2,0 – 4,0

akurit PSH Silikonharzputz K/R 1,8 – 4,3 1,0 – 3,0

Arbeitsweise: Vor den Oberputzarbeiten wird empfohlen die Armierungsputzlage mit dem Haftvermittler akurit GPG Putzgrund oder akurit GMG Mineralgrund 
vorzubehandeln.

Anstrich
Mindestauftragsmenge 

[l/m²]
Mindestanzahl 

Anstriche

akurit FSH Silikonharzfinish 0,30 – 0,60 1

akurit FHC HYDROCON Silikatfinish 0,40 – 0,65 2

Bei Überarbeitung von vorhandenen Putzschichten (z.Bsp. bei Auftrag einer zweiten Putzschicht bei Sanierungen) oder 
bei Überschreitung der festgelegten Putzschichtdicke, ist das maximale Putzgewicht je m² beim Putzhersteller anzufragen. 

PAVATEX Dämmprodukte: Verarbeitungshinweise in der Broschüre Wand Technik. 
akurit Produkte: Technische Merkblätter unter www.akurit.de.

Außenputzsysteme mit Putzempfehlung



6 PAVATEX  Außenputz Systemlösungen

Unterputz 
Vor der Putzbeschichtung ist der Untergrund zu prüfen.

Auftragsmenge (nass)  
[kg/m²]

Dicke 
[mm]

Lustro 5,0 5,0 – 7,0

Luis 6,0 4,0 – 5,0

SM700 Pro 7,0 5,0 – 7,0

Beim Einsatz als Unterputz ist auf die Dämmplatten eine Press-Spachtelung und in einem zweiten Arbeitsgang der Unterputz frisch in frisch vollflächig auf die Dämm-
platte aufzutragen. 

Bewehrung
Flächengewicht 

[g/m²]
Maschenweite 

[mm]

Armiergewebe 5 x 5 ca. 205 5 x 5

Standard Armiergewebe 4 x 4 ca. 165 4 x 4

Oberputz
Auftragsmenge  

[kg/m²]
Dicke 
[mm]

SP 260 3,0 – 5,0 2,0 – 5,0

RP 240 4,0 – 5,0 3,0 – 5,0

Carrara 8,0 5,0

Noblo 3,0 – 3,7 2,0 – 3,0

Mak3 11,0 – 13,0 6,0 – 8,0

SM700 Pro 2,5 – 4,2 2,0 – 3,0

Conni S 2,4 – 3,9 1,5 – 3,0

Kati S 2,4 – 3,0 1,5 – 3,0

Anstrich
Auftragsmenge 

[l/m²]
Mindestanzahl 

Anstriche

Siliconharz EG-Farbe 0,2 – 0,4 Aufbauabhängig

PAVATEX Dämmprodukte: Verarbeitungshinweise in der Broschüre Wand Technik. 
KNAUF Produkte: Technische Merkblätter unter www.knauf.de.

KNAUF Gips KG
97346 Iphofen
Tel.: +49 9001 31-2000
E-Mail: zentrale@knauf.de

PAVACASA

WDVS 
Zulassung

Außenputzsysteme mit WDVS Zulassung

Untergrund Holz
WDVS Zulassung (PAVACASA) DIBt Z-33.47-1502  
ISOLAIR Dicke 40 - 80 mm, PAVAWALL GF XL Dicke 80 - 160 mm,  
PAVAWALL SMART Dicke 120 - 240 mm   Verarbeitungsrichtlinien der 
Putzhersteller sind einzuhalten.

Befestigung nach WDVS Standard
Broschüre Wand Technik
jetzt scannen und anschauen.
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Klebemörtel bei mineralischen Untergründen  
Vor der Putzbeschichtung ist der Untergrund zu prüfen.

Auftragsmenge (nass)  
[kg/m²]

Dicke 
[mm]

Lustro 5,0 5,0 – 7,0

SM700 7,0 5,0 – 7,0

SM700 Pro 7,0 5,0 – 7,0

Klebemörtel: Bei mineralischen Untergründen ist zuerst eine Press-Spachtelung + einer umlaufenden Wulst am Plattenrand und Klebepunkte in der Mitte der Plattenflä-
che mit mind. 40% Klebemörtel oder eine vollflächige Verklebung zu berücksichtigen. Dübeln nach Herstellervorschrift.

Unterputz 
Vor der Putzbeschichtung ist der Untergrund zu prüfen.

Auftragsmenge (nass)  
[kg/m²]

Dicke 
[mm]

Lustro 5,0 5,0 – 7,0

Luis 6,0 4,0 – 5,0

SM700 Pro 7,0 5,0 – 7,0

Beim Einsatz als Unterputz ist auf die Dämmplatten eine Press-Spachtelung und in einem zweiten Arbeitsgang der Unterputz frisch in frisch vollflächig auf die Dämm-
platte aufzutragen. 

Bewehrung
Flächengewicht 

[g/m²]
Maschenweite 

[mm]

Armiergewebe 5 x 5 ca. 205 5 x 5

Standard Armiergewebe 4 x 4 ca. 165 4 x 4

Oberputz
Auftragsmenge  

[kg/m²]
Dicke 
[mm]

SP 260 3,0 – 5,0 2,0 – 5,0

RP 240 4,0 – 5,0 3,0 – 5,0

Carrara 8,0 5,0

Noblo 3,0 – 3,7 2,0 – 3,0

SM700 Pro 2,5 – 4,2 2,0 – 3,0

Conni S 2,4 – 3,9 1,5 – 3,0

Kati S 2,4 – 3,0 1,5 – 3,0

Noblo Filz 1,0 1,6 – 8,0 1,0 – 5,0

Noblo Filz 1,5 2,2 – 7,5 1,5 – 5,0

Anstrich
Auftragsmenge 

[l/m²]
Mindestanzahl 

Anstriche

Siliconharz EG-Farbe 0,2 – 0,4 Aufbauabhängig

PAVATEX Dämmprodukte: Verarbeitungshinweise in der Broschüre Wand Technik. 
KNAUF Produkte: Technische Merkblätter unter www.knauf.de.

Untergrund Mauerwerk mineralisch  
WDVS Zulassung (PAVACASA) DIBt Z-33.43-1592 
PAVAWALL GF XL Dicke 80 - 160 mm, PAVAWALL BLOC Dicke 120 - 200 mm 
(Kleinformat) 
Verarbeitungsrichtlinien der Putzhersteller sind einzuhalten. KNAUF Gips KG

97346 Iphofen
Tel.: +49 9001 31-2000
E-Mail: zentrale@knauf.de

PAVACASA

Außenputzsysteme mit WDVS Zulassung
WDVS 

Zulassung
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Unterputz
Vor der Putzbeschichtung ist der Untergrund zu prüfen.

Auftragsmenge (nass)
[kg/m²]

Dicke  
[mm]

Luis 5,0 – 6,0 4,0 – 5,0

SM700 Pro 7,0 – 14,0 5,0 – 10,0

SM300 7,0 – 10,0 5,0 – 7,0

Beim Unterputz auf die Dämmplatten ist eine Press-Spachtelung und in einem zweiten Arbeitsgang der Unterputz frisch in frisch vollflächig auf die  
Dämmplatte aufzutragen.

Bewehrung
Flächengewicht 

[g/m²]
Maschenweite 

[mm]

Armiergewebe 5 x 5 ca. 205 5 x 5

Standard Armiergewebe 4 x 4 ca. 165 4 x 4

Oberputz
Auftragsmenge

[kg/m²]
Dicke 
[mm]

SP260 Pro 3,2 – 5,0 2,0 – 5,0

SP260 (Korngröße 2-3,5 mm) 3,2 – 5,0 2,0 – 5,0

RP240 (Korngröße 3-5 mm) 3,1 – 5,0 2,0 – 5,0

Carrara 3,8 – 6,5 3,0 – 5,0

Noblo (Korngröße 1,5-2-3 mm) 2,3 – 3,7 1,5 – 3,0

Mak3 11,0 – 13,0 7,0 – 10,0

SM700 Pro 2,5 – 4,2 2,0 – 3,0

Conni S (Korngröße 1,5-2-3 mm) 2,2 – 3,7 1,5 – 3,0

Kati S (Korngröße 1,5-2-3 mm) 2,4 – 3,8 1,5 – 3,0

Noblo Filz 1,0 1,6 – 8,0 1,0 – 5,0

Noblo Filz 1,5 2,2 – 7,5 1,5 – 5,0

Addi S 2,2 – 3,2 1,5 – 3,0

MineralAkitiv Scheibenputz 2,8 – 5,0 1,5 – 3,0

Anstrich
Auftragsmenge 

[l/m²]
Mindestanzahl 

Anstriche

Siliconharz EG-Farbe 0,2 – 0,4 Aufbauabhängig

PAVATEX Dämmprodukte: Verarbeitungshinweise in der Broschüre Wand Technik. 
KNAUF Produkte: Technische Merkblätter unter www.knauf.de.

KNAUF Gips KG
97346 Iphofen
Tel.: +49 9001 31-2000
E-Mail: zentrale@knauf.de

Außenputzsysteme mit WDVS Zulassung

Untergrund Holz 
WDV Systemzulassung DIBt Z-33.47-638 
ISOLAIR Dicke 40 - 80 mm, PAVAWALL GF XL Dicke 80 - 160 mm, 
PAVAWALL SMART Dicke 120 - 240 mm  
Verarbeitungsrichtlinien der Putzhersteller sind einzuhalten.

WDVS 
Zulassung
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Franken Maxit 
Mauermörtel GmbH & Co.
Azendorf 63, 95359 Kasendorf
Tel.: +49 09220 180 
E-Mail: info@maxit.de

Klebemörtel bei mineralischen Untergründen  
Vor der Putzbeschichtung ist der Untergrund zu prüfen.

Auftragsmenge (nass)
[kg/m²]

Verklebung / Befestigung

maxit multi 292 4,0 – 5,0 Vollflächig oder Wulst/Punkt Verklebung. 
Dübeln nach Herstellervorschriftmaxit multi Kleber und Armierungsmörtel E 4,0 – 5,0

Bei mineralischen Untergründen ist zuerst eine Press-Spachtelung + einer umlaufenden Wulst am Plattenrand und Klebepunkte in der Mitte der Plattenfläche mit 
mind. 40% Klebemörtel oder eine vollflächige Verklebung zu berücksichtigen.

Unterputz
Vor der Putzbeschichtung ist der Untergrund zu prüfen.

Auftragsmenge (nass) 
[kg/m²]

Schichtdicke 
[mm]

maxit multi 292 5,0 – 8,0 5,0 – 7,0

maxit multi Kleber und Armierungsmörtel E 5,0 – 8,0 5,0 – 7,0

Bewehrung
Flächengewicht 

[g/m²]
Maschenweite 

[mm]

maxit Armierungsgewebe MW ca. 210 g/m² 8 x 8

Haftvermittler
Auftragsmenge 

[ml/m²]
Farbton

maxit Aufbrennsperre 0,12 – 0,16 weiß/ farbig

maxit prim 1050 0,12 – 0,16 weiß/ farbig

maxit Haftgrund 0,12 – 0,16 weiß/ farbig

maxit prim 1060 0,12 – 0,16 weiß/ farbig

Oberputz
Auftragsmenge

[kg/m²]
Dicke 
[mm]

maxit ip color plus 2,0 – 4,4 1,0 – 3,0 

maxit ip Edelputz 2,0 – 4,5 2,0 – 5,0

maxit silco A Silikonharzputz 2,0 – 4,0 1,5 – 3,0

maxit Solarputz 3,0 – 4,0 2,0 – 3,0

Anstrich
Auftragsmenge 

[l/m²]
Empfohlene Anzahl  

Anstriche

maxit Siliconharzfarbe 0,20 – 0,3 2

maxit Solarfarbe 0,20 – 0,3 2

PAVATEX Dämmprodukte: Verarbeitungshinweise in der Broschüre Wand Technik. 
maxit Produkte: Technische Merkblätter unter www.maxit.de.

Außenputzsysteme mit WDVS Zulassung

Untergrund Mauerwerk mineralisch  
WDV Systemzulassung PAVACASA DiBt  Z-33.43-1488
PAVAWALL SMART Dicke 120 - 240 mm (Kleinformat) 
Verarbeitungsrichtlinien der Putzhersteller sind einzuhalten.

WDVS 
Zulassung
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Außenputzsysteme mit Putzempfehlung

Untergrund Holz / Mauerwerk mineralisch
Folgenden Putzaufbau empfehlen wir für  
ISOLAIR MULTI,  PAVAWALL GF XL  und PAVAWALL SMART. 
Verarbeitungsrichtlinien der Putzhersteller sind einzuhalten.

Für die aufgeführten Produkte der Firma Baumit ist die Aufnahme in eine  
Europäisch Technische Bewertung (ETA) beantragt. Bei Einsatz dieser Pro-
dukte wird von der PAVATEX Zulassung abgewichen. Dies ist zwischen den 
Vertragsparteien im Bauvertrag gesondert zu vereinbaren.

Baumit GmbH
Reckenberg 12
87541 Bad Hindelang
Tel.: +49 8324 921-0 
E-Mail: info@baumit.com

Unterputz / Klebemörtel
Vor der Putzbeschichtung ist der Untergrund zu prüfen.

Auftragsmenge
[kg/m²]

Schichtdicke 
[mm]

multiContact MC 55 W* 6,0 – 8,0 6,0 – 8,0

* �Klebemörtel: Bei mineralischen Untergründen ist eine Wulst-Punkt oder vollflächige Verklebung herzustellen. Auftragsmenge 5,0 - 8,0 kg/m2. Dübeln nach Herstel-
lervorschrift.

Bewehrung
Flächengewicht 

[g/m²]
Maschenweite 

[mm]

StarTex Fein ca. 160 ca. 4,0 x 4,5

StarTex Grob ca. 200 ca. 6,5 x 7,0

Haftvermittler
Auftragsmenge 

[kg/m²]
Schichtdicke 

[mm]

PremiumPrimer DG 27 ca. 0,20 -

Oberputz
Auftragsmenge

[kg/m²]
Dicke 
[mm]

Edelweiss Structo EST 2,5 – 5,0 1,5 – 5,0

Fascina SEP 3,0 – 5,0 2,0 – 4,0

ScheibenPutz SEP 3,0 – 6,0 2,0 – 4,0

Münchner RauPutz MRP 3,0 – 6,0 2,0 – 5,0

multiContact MC 55 W 2,0 – 3,0 2,0 – 3,0

SilikonTop 3,0 – 4,0 2,0 – 3,0

SilikatTop 3,0 – 4,0 2,0 – 3,0

NanoporTop 3,0 – 4,0 2,0 – 3,0

KratzPutz KRP 16,0 – 22,0 8,0 – 15,0

Anstrich
Auftragsmenge 

[l/m²]
Mindestanzahl 

Anstriche

NanoporColor ca. 0,2 2

SilikatColor ca. 0,2 2

StarColor ca. 0,2 2

Bei Überarbeitung von vorhandenen Putzschichten (z.Bsp. bei Auftrag einer zweiten Putzschicht bei Sanierungen) oder 
bei Überschreitung der festgelegten Putzschichtdicke, ist das maximale Putzgewicht je m² beim Putzhersteller anzufragen.

PAVATEX Dämmprodukte: Verarbeitungshinweise in der Broschüre Wand Technik. 
Baumit Produkte: Technische Merkblätter unter www.baumit.de.

Außenputzsysteme mit Putzempfehlung
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Wolfang Endress Co KG
Bayreuther Straße 46, 91322 Gräfenberg
Tel.: +49 9126 25 96-0
E-Mail: info@graefix.de

Klebemörtel bei mineralischen Untergründen  
Vor der Putzbeschichtung ist der Untergrund zu prüfen.

gräfix 76 oder gräfix 76 leicht Klebe- und Beschichtungsmörtel. Vollflächig max. 5 mm oder im Punkt-Wulst-Verfahren max. 10 mm ankleben.

Untergrundvorbehandlung

Dämmplatten mit Sprühnebel leicht vornässen.

Unterputz mit Bewehrung Auftragsdicke Anwendung

gräfix 76 Klebe- und Beschichtungsmörtel grau ca. 5 mm
ca. 4 – 5 mm auftragen und im oberen 

Drittel ein Gewebe einbetten und 1 mm 
überziehen

gräfix 76 Klebe- und Beschichtungsmörtel weiß ca. 5 mm
ca. 4 – 5 mm auftragen und im oberen 

Drittel ein Gewebe einbetten und 1 mm 
überziehen

gräfix 76 leicht ca. 5 mm
ca. 4 – 5 mm auftragen und im oberen 

Drittel ein Gewebe einbetten und 1 mm 
überziehen

gräfix 791 Vollwärmeschutzgewebe 165 g / m2

Oberputzlage mit Grundierung
Körnung 

[mm]
Anwendung

Rabolin 677 Silikonharz-Grundierung mit Körnung Grundierung streichen

Rabolin Silikonharzputze
Rabolin Kunstharzputze
gräfix mineralisch Ober- und Edelputze

2 – 3
2 – 3
2 – 3

dünnschichtigen Oberputz/Edelputz auf 
Korngröße aufziehen und strukturieren 

oder frei strukturieren bzw. filzen 
(Strukturputz und Filzputz ohne 

Grundierung verarbeiten)

Farbanstrich Schichtdicke Anwendung

Rabolin Silikat- oder Silikonharz-Farben 2 x streichen auf dünnschichtige gräfix Edelputze

Bei Überarbeitung von vorhandenen Putzschichten (z.Bsp. bei Auftrag einer zweiten Putzschicht bei Sanierungen) oder 
bei Überschreitung der festgelegten Putzschichtdicke, ist das maximale Putzgewicht je m² beim Putzhersteller anzufragen. 

PAVATEX Dämmprodukte: Verarbeitungshinweise in der Broschüre Wand Technik. 
gräfix Produkte: Technische Merkblätter unter www.gräfix.de.

Befestigung nach WDVS Standard
Broschüre Wand Technik
jetzt scannen und anschauen.

Außenputzsysteme mit Putzempfehlung

Dünnschichtig mit gräfix-Beschichtungssystem
Untergrund Holz / Mauerwerk mineralisch
Folgenden Putzaufbau empfehlen wir für  
ISOLAIR, ISOLAIR MULTI, PAVAWALL GF XL  
und PAVAWALL SMART. 
Verarbeitungsrichtlinien der Putzhersteller sind einzuhalten.

Für die aufgeführten Produkte der Firma Baumit ist die Aufnahme in eine  
Europäisch Technische Bewertung (ETA) beantragt. Bei Einsatz dieser Pro-
dukte wird von der PAVATEX Zulassung abgewichen. Dies ist zwischen den 
Vertragsparteien im Bauvertrag gesondert zu vereinbaren.
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Außenputzsysteme mit Putzempfehlung

Untergrund Holz / Mauerwerk mineralisch
Folgenden Putzaufbau empfehlen wir für  
ISOLAIR, ISOLAIR MULTI, PAVAWALL GF XL  und PAVAWALL 
SMART. 
Verarbeitungsrichtlinien der Putzhersteller sind einzuhalten.

Für die aufgeführten Produkte der Firma Baumit ist die Aufnahme in eine  
Europäisch Technische Bewertung (ETA) beantragt. Bei Einsatz dieser Pro-
dukte wird von der PAVATEX Zulassung abgewichen. Dies ist zwischen den 
Vertragsparteien im Bauvertrag gesondert zu vereinbaren.

HASIT Trockenmörtel GmbH
Landshuter Straße 30, 85356 Freising
Tel.: +49 8161 602-0
E-Mail: info@hasit.de

Klebe- und Armierungsmörtel
Vor der Putzbeschichtung ist der Untergrund zu prüfen.

Auftragsmenge
[kg/m²]

Schichtdicke 
[mm]

Untergrundvorbereitung: Filmbildende Trennmittel ( Schalöl u.s.w. ) entfernen. Kreidende oder sandende Flächen mit Tiefgrund verfestigen oder entfernen.

HASIT DIEPLAST 804 grau 4,0 – 6,0 3 – 6

HASIT DIEPLAST 804 weiß 4,0 – 6,0 3 – 6

HASIT DIEPLAST 860 light 4,0 – 9,0 4 – 10

Arbeitsweise: Vor dem Auftragen des Armierungsmörtels sind an sämtlichen Außenecken Gewebeeckwinkel, an allen Ecken von Gebäudeöffnungen diagonale 
Gewebeeckpfeile und bei Materialwechseln im Untergrund zusätzliche Bewehrungsstreifen zu setzen. In das frische Mörtelbett wird mit einer Stahltraufel das HASIT 
Armierungsggewebe weiß oder rot komplett flächendeckend im obereren Drittel und gestreckt eingebettet. Die Gewebeüberlappung muss mind. 10 cm betragen. 
Über Fenster- und Türecken sind diagonale Zusatz-Armierungen anzubringen.

Armierungsgewebe
Flächengewicht 

[g/m²]
Maschenweite 

[mm]

HASIT Armierungsgewebe weiß 215 6 x 6

HASIT Armierungsgewebe rot 165 4 x 4

Oberputz
Auftragsmenge

[kg/m²]
Korngröße 

[mm]

HASIT 252 Renovierstrukturputz 3,0 bis 5,5 2 bis 4

HASIT 704 OPTI LITHIN Kratzputzstruktur 3,5 bis 5,5 2 bis 5

HASIT 705 LITHIN Kornstrukturputz 2,2 bis 6,5 2 bis 5

HASIT 706 OPTI LITHIN Edelkratzputzstruktur 2,5 bis 4,5 2 bis 4

HASIT 710 LITHIN Rillenputzstruktur 3,5 bis 4,5 2 bis 4

HASIT SE 510 SISI® VITAL 2,0 bis 3,8 2 bis 3

HASIT SE 410 PROTECT 2,0 bis 3,8 2 bis 3

Arbeitsweise: Vor den Oberputzarbeiten wird die gesamte Armierungsputzlage mit dem Haftvermittler HASIT Putzgrund UNI (Auftragsmenge 0,15 kg/m2) oder 
HASIT Putzgrund PREMIUM (Auftragsmenge 0,2 l/m2) überarbeitet.

Anstrich
Mindestauftragsmenge 

[l/m²]
Mindestanzahl 

Anstriche

HASIT PE 228 SILICATE SOL 0,15 2

HASIT PE 429 SILOSAN 0,15 2

HASIT PE 519 SISI® Outdoor/Impressive 0,15 2

Bei Überarbeitung von vorhandenen Putzschichten (z.Bsp. bei Auftrag einer zweiten Putzschicht bei Sanierungen) oder 
bei Überschreitung der festgelegten Putzschichtdicke, ist das maximale Putzgewicht je m² beim Putzhersteller anzufragen. 

PAVATEX Dämmprodukte: Verarbeitungshinweise in der Broschüre Wand Technik. 
HASIT Produkte: Technische Merkblätter unter www.hasit.de.

Außenputzsysteme mit Putzempfehlung
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Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstr. 84, 40549 Düsseldorf
Tel.: +49 211 91 369-0
E-Mail: info@sg-weber.de

Klebe- und Armierungsmörtel
Vor der Putzbeschichtung ist der Untergrund zu prüfen.

Auftragsmenge
[kg/m²]

Schichtdicke 
[mm]

weber.therm 300 7,0 5,0 – 8,0

weber.therm 301 7,0 4,0 – 7,0

weber.therm 302 6,0 5,0 – 8,0

weber.therm 304 5,0 5,0 – 8,0

Arbeitsweise: Die Dämmplatten müssen vor zu großer Feuchtigkeitseinwirkung geschützt werden. Der Klebe- und Armierungsmörtel wird angemischt, aufgetragen 
und plangezogen. Anschließend wird das Armierungsgewebe weber.therm 310/311 in senkrechten oder waagerechten Bahnen mit Glätter oder Traufel faltenfrei in 
den Armierungsmörtel eingedrückt. Die Gewebebahnen müssen an den Stößen mind. 10 cm überlappen. Das Gewebe muss anschließend in der oberen Hälfte des 
Armierungsmörtel liegen.

Bewehrung
Flächengewicht 

[g/m²]
Maschenweite 

[mm]

weber.therm 310 ca. 200 8 x 8

weber.therm 311 ca. 160 4 x 4

Oberputz
Auftragsmenge 

[kg/m²]
Korngröße 

[mm]

weber.star 220 AquaBalance Scheibenputz siehe Datenblatt 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0

weber.star 224 AquaBalance Scheibenputz siehe Datenblatt 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0

weber.star 240 AquaBalance Münchner Rauputz siehe Datenblatt 2,0 / 3,0 / 5,0

weber.pas 460 AquaBalance Silikat-Reibeputz siehe Datenblatt 2,0 / 3,0

weber.pas 461 AquaBalance Silikat-Scheibenputz siehe Datenblatt 1,5 / 2,0 / 3,0

weber.pas 480 AquaBalance Silikonharz-Reibeputz siehe Datenblatt 2,0 / 3,0

weber.pas 481 AquaBalance Silikonharz-Scheibenputz siehe Datenblatt 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0

Anstrich
Auftragsmenge 

[l/m²]
Mindestanzahl 

Anstriche

weber.ton 410 AquaBalance Silikatfarbe 0,20 siehe Datenblatt

weber.ton 411 Aqua Balance Silikonharzfarbe 0,20 siehe Datenblatt

weber.ton 414 AquaBalance Silikatische Egalisationsfarbe 0,20 siehe Datenblatt

Bei Überarbeitung von vorhandenen Putzschichten (z.Bsp. bei Auftrag einer zweiten Putzschicht bei Sanierungen) oder 
bei Überschreitung der festgelegten Putzschichtdicke, ist das maximale Putzgewicht je m² beim Putzhersteller anzufragen. 

PAVATEX Dämmprodukte: Verarbeitungshinweise in der Broschüre Wand Technik. 
Weber Produkte: Technische Merkblätter unter www.sg-weber.de.

Außenputzsysteme mit Putzempfehlung

Untergrund Holz / Mauerwerk mineralisch
Folgenden Putzaufbau empfehlen wir für  
ISOLAIR, ISOLAIR MULTI,  PAVAWALL GF XL  
und PAVAWALL SMART. 
Verarbeitungsrichtlinien der Putzhersteller sind einzuhalten.

Für die aufgeführten Produkte der Firma Baumit ist die Aufnahme in eine  
Europäisch Technische Bewertung (ETA) beantragt. Bei Einsatz dieser Produkte 
wird von der PAVATEX Zulassung abgewichen. Dies ist zwischen den Vertrags-
parteien im Bauvertrag gesondert zu vereinbaren.
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Zubehör WDVS
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PAVACASA Systemzubehör
Dämmstärke 

[mm]
Länge 
[mm]

Paket
[Stück]

Befestigungsschraube  
für Holzuntergründe 

ISOLAIR, PAVAWALL SMART und PAVAWALL GF XL werden mit diesen 
Befestigungsschrauben befestigt. Der Schraubenteller muss flächenbündig mit den 
Plattenoberflächen gesetzt werden. 

Mindesteindringtiefe in tragfähigen Untergrund beachten.

Ø Schraube: 6 mm / TORX 25 
Ø Teller: 60 mm 
inkl. Verschlusspropfen

40 80 100

60 100 100

80 120 100

100 140 100

120 160 100

140 180 100

160 200 100

180 220 100

200 240 100

220 260 100

240 280 100

Befestigungsdübel 
für mineralische Untergründe 

PAVAWALL SMART und PAVAWALL GF XL werden mit diesen Befestigungssdübeln 
befestigt. Dübelteller muss flächenbündig mit den Plattenoberflächen oder durch 
das Armierungsgewebe gesetzt werden. 

Mindesteindringtiefe in tragfähigen Untergrund beachten.

Ø Dübel: 8 mm / TORX 30 
Ø Teller: 60 mm 
inkl. Verschlusspropfen

60* 115 100

80* 135 100

100* 155 100

120* 175 100

140* 195 100

160* 215 100

180* 235 100

200* 255 100

220* 275 100

240* 295 100

Befestigungsteller für Laibungsplatten Ø 60 mm  
ACHTUNG: Nicht in der Fassadenfläche verwenden. — — 100

Sockelprofil ALU 40 2500 10

60 2500 10

80 2500 10

100 2500 10

120 2500 6

Sockelprofil-Verbinder Kunststoff
ACHTUNG: Wegen der thermischen Ausdehnung im Stoß der Sockelprofile zwingend 
notwendig, um Schäden zu vermeiden.

— 30 100

Aufsteckprofil Alu für 10 mm Putz
Produkt auf Anfrage lieferbar innerhalb 3 – 4 Wochen — 2500 20

Aufsteckprofil Kunststoff für 10 mm Putz
Produkt auf Anfrage lieferbar innerhalb 3 – 4 Wochen — 2500 15

Sockelmontageprofil Kunststoff 40 - 80 2000 15

100 - 180 2000 15

Sockelprofil Kunststoff zum Aufschieben
Sockelprofiltiefe 60  / 100 mm: Bei Verwendung zwischen Perimeterdämmung und 
Putzträgerplatte ohne Sockelmontageprofil

40 - 80 2000 10

100 - 180 2000 15

*bezieht sich auf die Nutzungskategorie A-D laut ETAG 014 Absatz 2.2 + Altputz / Klebeschicht von max. 30 mm

Weiteres PAVACASA Zubehör für Wärmedämmverbundsysteme:  
PAVACASA Fugendichtband für schlagregen- und winddichte Anschlüsse bei WDVS (Fugenbreite von 3 – 7 mm)

30
10

0

100
100

32
,5

40

60/80/100

Befestigung von PAVATEX Holzfaserdämmplatten
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TRAGLAST* in Holzfaserdämmung für WDVS 
ISOLAIR 60 / 80 mm 
PAVAWALL GF 
PAVAWALL SMART

Befestigung

Befestigung – einfach zum Ziel

Isolationsdübel IPL 60

Der Dämmstoffdübel (Kopf-Ø 25 mm) bohrt dank seiner 
scharfen Schneidspitze zuverlässig durch harten Putz (Vor-
bohren der Eindringtiefe erforderlich mit 8 mm HSS - oder 
Holzbohrer) Bauteile werden nachfolgend mit geeigneten 
Schrauben 4,5 – 5,0 (Einschraubtiefen 30 – 50 mm) im Dübel 
befestigt.

Isolationsdübel IPL 95 DS

Für die Direktbefestigung von Regenfallrohren in WDVS. 
Patentiertes Befestigungsmittel besteht aus dem einteili-
gen Dübel (Vorbohren der Eindringtiefe erforderlich mit 
13 mm HSS - oder Holzbohrer) inklusive vormontierter 
Dichtscheibe und Spezialgewindestift.

Isolierplattenschraube IPS-H 55

Spezialschraube für die Direktbefestigung in PAVATEX Holz- 
faserdämmplatten und Perimeterdämmungen. Die IPS-H 
Schraube (Länge 55 mm) ist geeignet für Dämmstoffdicken 
ab 60 mm. In Kombination mit einer Schraube 3,5 mm (Ein-
schraubtiefe 10 mm) auch für leichte Anbauteile geeignet.

Isolierplattenschraubdübel IPSD-H 55

Spezialdübel für die Direktbefestigung in PAVATEX Holz-
faserdämmplatten, Perimeterdämmungen und auch für 
leichte Anbauteile. Dübel geeignet für Dämmstoffdicken 
ab 60 mm (Vorbohren in den Putz notwendig). Spengler-
schrauben 4,5 mm (Einschraubtiefe 25 mm) verwenden.

IPL 60
Dämmstoffdübel: Für leichte Befestigungen in Wärme-
dämmverbundsysteme (WDVS) wie kleine Lampen,  
Bewegungsmelder als auch Randabschlussleisten.

18 kg 6 kg 6 kg

IPL 95 DS
Spezialdübel: Für schnelle, saubere, flexible und 
justierbare Befestigung von Regenfallrohrschellen in  
Wärmedämmverbundsysteme (WDVS).

29 kg 11 kg

IPS-H 55
Spezialschraube: Vielseitig einsetzbar für die Befes-
tigung in Holzfaser- und Perimeterdämmung, Wand-
anschlussprofile, Metallbleche, Sockelschutzleisten, 
Gesimsabdeckungen, Bewegungsmelder, Lampen.

12 kg 6 kg 6 kg

IPSD-H 55
Spezialdübel: Vielseitig einsetzbar für die Befesti-
gung in Holzfaser- und Perimeterdämmung, Wand-
anschlussprofile, Metallbleche, Sockelschutzleisten, 
Gesimsabdeckungen, Bewegungsmelder, Lampen, 
Schilder.  

Befestigung von Lampen, Kappleisten, Regenfallrohren: Bei der Befestigung 
von Anbauteilen an Fassaden, die mit einem Wärmedämmverbundsystem 
(WDVS) gedämmt sind, werden besondere Anforderungen an die Befestigungs-
mittel gestellt. Wichtig ist hierbei die Vermeidung von Wärmebrücken und dass 
auftretende Lasten sicher in den Traggrund abgeleitet werden. Für die sichere 
WDVS-Befestigung in PAVATEX Holzfaserdämmung eignen sich die CELO Be-
festigungssysteme.

12 kg 6 kg 6 kg

11 kg

Befestigungslösungen WDVS

IPL 95DS ( 2:1 )

IPL95DS-Draufsicht
(2:1)
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Weitere Informationen zu den Dübeln & Einsatzgebieten erhalten 
Sie bei Fa. CELO oder unter www.celofixings.com

+49 8251 90485-0  oder per Mail
info@celofixings.de

CELO Befestigungssysteme GmbH
Technik Hotline:
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Brand- und Schallschutz an Wänden

REI 30 von innen und außen Rw,P*  411),  44 dB2) REI 30 von innen und außen Rw,P*  47 1),  49 dB2)

au
ße

n

in
ne

n

275 mm
Aufbau von außen nach innen

PAVAWALL Holzfaserdämmung 60 mm, unverputzt
1) PAVAFLEX CONFORT 36 oder 
2) Zellulose-Einblasdämmung Isocell zwischen
Holzständer KVH 60 / 200*, e = 625 mm
Swiss Krono OSB/3 15 mm

in
ne

n

au
ße

n

288 mm
Aufbau von außen nach innen

PAVAWALL  Holzfaserdämmung 60 mm, unverputzt
1) PAVAFLEX CONFORT 36 oder 
2) Zellulose-Einblasdämmung Isocell zwischen
Holzständer KVH 60 / 200*, e = 625 mm
Swiss Krono OSB/3 15 mm
Fermacell Gipsfaserplatte 12,5 mm

U-Wert 0,15 W/(m2K)
* geprüftes Schalldämmmaß mit KVH 60 / 160 mm, U-Wert 0,18 W/(m2K)

U-Wert 0,15 W/(m2K)
* geprüftes Schalldämmmaß mit KVH 60 / 160 mm, U-Wert 0,18 W/(m2K)

REI 30 von innen  REI 90 von außen Rw,P 46 dB* REI 30 von innen  REI 90 von außen Rw,P 51 dB*
... mit WDVS ... mit WDVS & Gipsfaserplatte innen

in
ne

n

283 mm

au
ße

n

Aufbau von außen nach innen

Systemputz 
ISOLAIR Holzfaserdämmung 60 mm
Zellulose-Einblasdämmung Isocell zwischen Holzständer 
KVH 60/200*, e = 625 mm
Swiss Krono OSB/3 15 mm 

Grundkonstruktion ohne Putz: Rw,P 42 dB

in
ne

n

au
ße

n

296 mm

Aufbau von außen nach innen

Systemputz
ISOLAIR Holzfaserdämmung 60 mm
Zellulose-Einblasdämmung Isocell zwischen Holzständer 
KVH 60 / 200*, e = 625 mm
SWISS KRONO OSB/3 15 mm  
Fermacell Gipsfaserplatte 12,5 mm

U-Wert 0,16 W/(m2K)
* geprüftes Schalldämmmaß mit KVH 60 / 160 mm, U-Wert 0,19 W/(m2K)

U-Wert 0,16 W/(m2K)
* geprüftes Schalldämmmaß mit KVH 60 / 160 mm, U-Wert 0,19 W/(m2K)

REI 30 von innen  REI 90 von außen Rw,P 55 dB* REI 30 von innen  REI 90 von außen Rw,P 62 dB*
... mit WDVS & Installationsebene & innen Gipsfaserplatte 2x ... mit WDVS & Installationseb. & Gipsfaserplatte auf Federschiene

au
ße

n

in
ne

n

366 mm

Aufbau von außen nach innen

Systemputz
ISOLAIR Holzfaserdämmung 60 mm
Zellulose-Einblasdämmung Isocell zwischen Holzständer 
KVH 60 / 200*, e = 625 mm
SWISS KRONO OSB/3 15 mm  
Installationsebene mit Lattung 60 / 60 mm mit
PAVAFLEX CONFORT 36 
Holzfaserdämmstoff flexibel 40 mm
Fermacell Gipsfaserplatte 12,5 mm
Fermacell Gipsfaserplatte 10 mm

au
ße

n

in
ne

n

380 mm

Aufbau von außen nach innen

Systemputz
ISOLAIR Holzfaserdämmung 60 mm
Zellulose-Einblasdämmung Isocell zwischen Holzständer 
KVH 60 / 200*, e = 625 mm
SWISS KRONO OSB/3 15 mm  
Installationsebene mit Lattung 60 / 60 mm mit
PAVAFLEX CONFORT 36  
Holzfaserdämmstoff flexibel 40 mm
Federschiene 27 mm 
Fermacell Gipsfaserplatte 10 mm

U-Wert 0,14 W/(m2K)
* geprüftes Schalldämmmaß mit KVH 60 / 160 mm, U-Wert 0,16 W/(m2K)

U-Wert 0,14 W/(m2K)
* geprüftes Schalldämmmaß mit KVH 60 / 160 mm, U-Wert 0,16 W/(m2K)

REI 60 von innen  REI 90 von außen

... mit Installationsebene & innen Gipskartonplatte

au
ße

n

in
ne

n

288 mm

Aufbau von außen nach innen

ISOLAIR Holzfaserdämmung 60 mm, unverputzt
Mineralfaserwolle zwischen Holzständer  
KVH 60 / 160, e = 625 mm
SWISS KRONO OSB/3 15 mm  
Installationsebene mit Lattung 60 / 40 mm, ungedämmt
Gipskartonbauplatte 12,5 mm

U-Wert 0,18 W/(m2K)

Mit den herausragenden Prüfergebnissen können in Deutschland sogar Gebäudeabschlusswände (GA) in den Gebäudeklassen 1-3 mit genau dieser Anforde-
rung (REI 30 innen /REI 90 außen) eingesetzt werden und bieten ein Schalldämmmaß bis zu 72 dB (Gebäudetrennwand). Brandschutz AbP-Nummer P-SAC02/
III-990, REI 30 mit P-SAC02/III-1148 und PAVAWALL LIGHT.

Die kostengünstige Grundkonstruktion aus nur 3 Schichten besteht ausschließ-
lich aus ökologischen und nachwachsenden Rohstoffen. Damit bietet PAVATEX 
planungssichere Lösungen mit nachgewiesenem Brand- und Schallschutz für 
den modernen Holzbau. 

Brand- und Schallschutz an Wänden

Geprüfter Brand- und Schallschutz
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Außenputzsysteme

Mit unserem Produktportfolio, rund um die Holzfaserdäm-
mung, bieten wir Ihnen ein leistungsfähiges, vielseitiges 
Angebot sowohl für den Neubau als auch für die Sanierung 
von Gebäuden. 

PAVATEX Dämmplatten bestehen aus unbehandeltem, 
frischem Nadelholz aus lokaler nachhaltiger Waldwirt-
schaft rund um das Produktionswerk Golbey. Zertifiziert 
nach ISO 9001 (Umweltmanagement) und ISO 14001 
(Qualitätsmanagement), zählt dieses Werk weltweit zu 
den modernsten und nachhaltigsten Dämmstoffwerken 
und erfüllt höchste Ansprüche an Qualität, Ressourcen-
schonung und Um- 
weltschutz. 

Im Jahr 2019 wurden die PAVATEX Holzfaserdämmprodukte 
von der internationalen Stiftung SOLAR IMPULSE mit dem 
Label "Efficient Solution” ausgezeichnet. Die Stiftung prä-
sentiert praktikable Lösungen für mehr Klimaschutz, die 
zum Nachmachen inspirieren sollen. 

Doppelter Klimaschutz:

Bauen mit Holz ersetzt energie- und CO2 -intensiv herge-
stellte Baustoffe und speichert große Mengen CO2. 

PAVATEX Holzfaserdämmung besteht aus über 95 % 
frischem Restholz, was bedeutet, dass das im Holz gebun-
dene CO2 hier weiter gespeichert bleibt. Zusätzlich werden 
durch die Einsparung von  Heizenergie CO2 Emissionen 
vermieden. Dämmen mit Holzfaser schützt das Klima 
somit doppelt. 

Unter pavatex.de erfahren Sie mehr darüber, was unsere Produktion und 
Holzfaserdämmplatten in Sachen Nachhaltigkeit zu bieten haben.

Checkliste WDVS – Mit gutem Gewissen Dämmen

	� Nachhaltigkeit / Ökologie: Holzfaserdämmstoffe leisten einen wichtigen 
ökolgischen Beitrag, da diese aus nachwachsenden Rohstoffen der Natur 
hergestellt werden. 

	� Lebensdauer > 50 Jahren: WDVS mit Holzfaserdämmstoffen haben 
eine Lebensdauer von > 50 Jahren lt. Untersuchungen des Fraunhofer 
Institutes. Sicherheit ein Leben lang.

	� Speicherfähigkeit des Dämmstoffes: Die höhere Oberflächentemperatur 
bei Holzfaserdämmstoffen sorgt für eine deutliche Verringerung von Pilz- 
und Algenbefall in der Fassade.  

	� Sommerlicher Hitzeschutz: Hier sorgt ebenfalls die hohe Rohdichte und 
das hohe Wärmespeichervermögen für eine natürliche Klimatisierung. Die 
bauphysikalischen Eigenschaften sorgen hier für mehr Wohlbefinden bei 
hohen Außentemperaturen.

	� Verhalten des Dämmmaterials im Brandfall: Holzfaserdämmstoffe 
bilden eine Verkohlungsschicht und sorgen somit für ein sicheres Brandver-
halten. Gefährliches Abtropfen wie z.B. bei Polystyrol findet nicht statt. 

	� Entsorgung der Restmaterialien: Holzfaserdämmstoffe können als CO2-
neutrale Energie weiterverwendet werden.

	� Diffusionsoffenheit: Holzfaserdämmplatten verhindern Feuchteschäden 
und führen zu einem besseren Raumklima. 

	� Schallschutz für mehr Lebensqualität: 	 Durch das hohe Raumgewicht 
der Holzfaserdämmstoffe erreichen diese beeindruckende Schallschutz-
werte.

	� Sehr robuste Putzfassade: Die hohe Druckfestigkeit der Holzfaserdäm-
mung sorgt für eine sehr gute Widerstandsfähigkeit gegenüber mecha-
nischen Belastungen (Fußball oder abgestelltes Fahrrad).

 

Außenputzsysteme

Qualität aus moderner Produktion

PAVATEX by SOPREMA steht für ehrliche, nachhaltige Produkte und einen zu-
verlässigen, schnellen Service – und das schon seit rund 90 Jahren. Wir achten 
dabei schon immer auf Ressourcenschonung, Qualität und Sorgfalt. 

1 m3 Holz speichert etwa 1 t CO2. Holz ist praktisch 
ein nachwachsender CO2 Speicher. Die Nutzung von 
Holz für die Gebäudeerstellung hilft daher die CO2 
Konzentration in der Atmosphäre zu senken.

Wussten Sie?

Hochwertige Qualitätsprodukte: PAVATEX Dämmplatten 
sind natureplus®-zertifiziert und werden im Trockenverfah-
ren hergestellt.

10-31-3583
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Ihr Kontakt zu PAVATEX

Eine nachhaltige, ehrliche und technisch einwandfreie Kundenbera-
tung liegt uns besonders am Herzen. Unsere langjährigen Mitarbeiter 
sowohl im Vertriesaußen- als auch Vertriebsinnendienst sind gerne 
für Sie da.

Vertriebsaußendienst Nord

Vertriebsgebiet Nord 
Markus Huxmann
mhuxmann@soprema.de

Vertriebsgebiet Mitte-West
Olaf Altewulf
oaltewulf@soprema.de

Vertriebsgebiet Mitte-Nord
Ulrich Struckmeier
ustruckmeier@soprema.de

Vertriebsgebiet Mitte
Leander Faust
lfaust@soprema.de

Vertriebsgebiet Mitte-Süd-West
Michael Schlotthauer
mschlotthauer@soprema.de

Vertriebsaußendienst Süd

Vertriebsgebiet Süd-West
Horst Böhme
hboehme@soprema.de

Vertriebsgebiet Allgäu-Schwaben
Marco Moll
mmoll@soprema.de

Vertriebsgebiet Nordbayern
Reto Sax
rsax@soprema.de

Vertriebsgebiet Bayern Mitte
Lothar Zieglmeier
lzieglmeier@soprema.de

Vertriebsgebiet Oberbayern
Tobias Ebner
tebner@soprema.de

Vertriebsinnendienst

Tanja Buffler
tbuffler@soprema.de

Petra Herberg
pherberg@soprema.de
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Nadine Junker
njunker@soprema.de

Marie-Helene Jacon
mjacon@soprema.de

Ihren persönlichen
Ansprechpartner finden Sie
unter Angabe Ihrer PLZ.

Wir sind für Sie da!

Mo - Do 7.30 - 17.00 Uhr
Freitag 7.30 - 15.30 Uhr

Vertrieb/ Bestellung

+49 (0) 7561 9855 10
leutkirch@soprema.de

Anwendungstechnik

+49 (0) 7561 9855 32
pavatex-technik@soprema.de

SüdNord

6

Nord

Süd

Service- und Supportleistungen und eine kundenorientierte Beratung

Services – Sicherheit für Planer und Verarbeiter

Die natureplus®-zertifizierte PAVATEX Holzfaserdämmung ermöglicht eine 
Vielzahl von nachhaltigen, bauphysikalisch sicheren Dach- und Wandkonst-
ruktionen für wohngesunde Gebäude. Ergänzt werden unsere innovativen, 
anwenderfreundlichen Systeme und Produkte durch exzellente Service- und 
Supportleistungen sowie eine kundenorientierte Beratung. In unserem Service-
bereich unter pavatex.de/services erhalten Sie rund um die Uhr Informationen.

Scannen und direkt zu den
PAVATEX Services

Unserer Online-Finder
Online-Systemfinder 
Nachhaltige Dämmsysteme 
Nutzen Sie den PAVATEX Systemfinder und ermitteln 
Sie damit in kürzester Zeit passende Konstruktionen mit 
natureplus®-zertifizierter Holzfaserdämmung für Ihr Bau-
projekt.

Online-Detailfinder  
Passende Details und Anschlüsse  
Wandanschluss, Attikaanschluss, gedämmt, ungedämmt 
– Flachdach, Balkon, Terrasse, Parkbauten: Die Vorgaben
für regelkonforme Anschlüsse und Details sind komplex.
Korrekte Detailkonstruktionen für Ihr Abdichtungs- und
Dämmprojekt.

Online-Fördermittelfinder 
Förderprogramme finden & sparen 
In Deutschland gibt es eine Vielzahl von Fördermöglich-
keiten für den Neubau und die Modernisierung von Wohn-
häusern und Nichtwohngebäuden. Dieser Ratgeber hilft 
Ihnen, die passenden Programme zu finden.

Bemessungsservice
Bemessung der Verbindungsmittel: Sie haben die freie 
Auswahl: Entscheiden Sie sich zwischen verschiedenen 
Herstellern. Unsere Partner erstellen Ihnen individuelle 
Statikempfehlungen und beraten Sie gerne dazu.   

Bauphysikalische Berechnungen
Dämmwert und Feuchtenachweis für Dach und Wand: Als 
Hilfestellung für die Planung stellen wir unseren Kunden 
umfangreiche Vorbemessungen zur Verfügung, die in 
unseren Broschüren (Technik für den Profi) und im Online-
Systemfinder zu finden sind.   

Ausschreibungstexte
Planungssicherheit für Ihre Ausschreibung: Sie suchen 
Leistungsverzeichnisse mit allem, was dazugehört? Wäh-
len Sie hier ganz einfach die benötigten Produkte und ex-
portieren Sie die Informationen im gewünschten Format.

Kostenlose Fachseminare 
& Workshops

  �ganztägige Fachseminare

  �praxisorientierte Workshops

  �Inhouse Seminare

  �Fortbildungspunkte: Ver-
anstaltungen sind bei den 
Architektenkammern notiert.

pavatex.de/services/fuer- 
architekten-und-planer/ 
fachseminare-und-workshops
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Ihr Kontakt zu PAVATEX

Eine nachhaltige, ehrliche und technisch einwandfreie Kundenbera-
tung liegt uns besonders am Herzen. Unsere langjährigen Mitarbeiter 
sowohl im Vertriesaußen- als auch Vertriebsinnendienst sind gerne 
für Sie da.

Vertriebsaußendienst Nord

Vertriebsgebiet Nord 
Markus Huxmann
mhuxmann@soprema.de

Vertriebsgebiet Mitte-West
Olaf Altewulf
oaltewulf@soprema.de

Vertriebsgebiet Mitte-Nord
Ulrich Struckmeier
ustruckmeier@soprema.de

Vertriebsgebiet Mitte
Leander Faust
lfaust@soprema.de

Vertriebsgebiet Mitte-Süd-West
Michael Schlotthauer
mschlotthauer@soprema.de

Vertriebsaußendienst Süd

Vertriebsgebiet Süd-West
Horst Böhme
hboehme@soprema.de

Vertriebsgebiet Allgäu-Schwaben
Marco Moll
mmoll@soprema.de

Vertriebsgebiet Nordbayern
Reto Sax
rsax@soprema.de

Vertriebsgebiet Bayern Mitte
Lothar Zieglmeier
lzieglmeier@soprema.de

Vertriebsgebiet Oberbayern
Tobias Ebner
tebner@soprema.de

Vertriebsinnendienst

Tanja Buffler
tbuffler@soprema.de

Petra Herberg
pherberg@soprema.de
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Nadine Junker
njunker@soprema.de

Marie-Helene Jacon
mjacon@soprema.de

Ihren persönlichen  
Ansprechpartner finden Sie 
unter Angabe Ihrer PLZ. 

Wir sind für Sie da!

Mo - Do 7.30 - 17.00 Uhr
Freitag 7.30 - 15.30 Uhr

Vertrieb/ Bestellung

+49 (0) 7561 9855 10
leutkirch@soprema.de

Anwendungstechnik

+49 (0) 7561 9855 32
pavatex-technik@soprema.de

SüdNord

6

Nord

Süd
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Eine Environmental Product De-
claration (EPD) stellt quantifizierte, 
umweltbezogene Informationen aus 
dem Lebensweg eines Produktes zur 
Verfügung. Die Deklaration macht 
Aussagen zum Energie- und Ressour-
ceneinsatz und zeigt auf, in welchem 
Ausmaß ein Produkt zu Treibhaus-
effekt, Versauerung, Überdüngung, 
Zerstörung der Ozonschicht und 
Smogbildung beiträgt.

SOPREMA ist Mitglied der Deutschen 
Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen. 
Ausgewählte Produkte sind im DGNB 
Navigator gelistet, der Architekten, 
Planer, Bauherren und alle ausfüh-
renden Akteure mit ausführlichen 
Produktinformationen bei der Planung 
nachhaltiger Gebäude unterstützt.

PEFC ist die Abkürzung für die eng-
lische Bezeichnung „Programme for 
the Endorsement of Forest Certifica-
tion Schemes“, also ein „Programm für 
die Anerkennung von Forstzertifizie-
rungssystemen“. Diese Zertifizierung 
bestätigt, dass die PAVATEX Holzfaser-
dämmprodukte lückenlos kontrolliert 
sind und aus Wäldern stammen, die 
nach den ökologischen, sozialen und 
ökonomischen Prinzipien und Kriterien 
des PEFC bewirtschaftet werden.

Das Gütesiegel der QDF ist das um-
fangreichste und wichtigste Qualitäts-
zeichen im deutschen Fertighausbau. 

13-0672

Qualitätssiegel 
Nachhaltiges Gebäude (QNG)
PAVATEX Produkte sind geeignet. 
Scannen und mehr erfahren.

Zertifizierungen unserer Produkte

Mit einem CE-Zeichen gekennzeich-
nete Produkte entsprechen den EU-
Vorschriften und können daher auf dem 
europäischen Markt in Verkehr gebracht 
werden. Es bestätigt zusätzlich, dass 
das Produkt vor dem Inverkehrbringen 
von einem europäisch notifizierten 
Prüfinstitut geprüft wurde und den gel-
tenden Vorschriften entspricht.

Die Keymark ist ein europäisch verein-
heitlichtes Zertifizierungszeichen für 
die Kennzeichnung von genormten 
Produkten. Zusätzlich zur CE-Kennzeich-
nung, die primär gesetzliche Standards 
regelt, dokumentiert die Keymark die 
Einhaltung einheitlicher europäischer 
Qualitätsstandards.

Das Übereinstimmungszeichen kenn-
zeichnet Bauprodukte für den Deut-
schen Markt, die in Übereinstimmung 
mit den gesetzlichen Bestimmungen 
und bauaufsichtlichen Normen stehen. 
Unabhängige Prüfinstitute überprüfen 
die Einhaltung dieser Bestimmungen. 
Das Ü-Zeichen ergänzt das CE-Zeichen.

natureplus ist ein europäisches Quali-
tätszeichen für Bauprodukte: Zertifizierte 
Produkte erfüllen hohe Anforderungen 
an Klimaschutz, Wohngesundheit und 
Nachhaltigkeit. Umfangreiche Produkt- 
und Prozessanalysen durch externe 
Prüfinstitute gewährleisten eine seriöse 
Prüfung.
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Herausgeber: 
SOPREMA GmbH, NL Leutkirch 

Die Broschure „Aussenputz Systemlösungen” einschließ-
lich aller Texte ist urheberrechtlich geschützt. Jede 
Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheber-
rechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der SOPREMA 
GmbH unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für 
Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen 
und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektroni-
schen Systemen.
Eine Verbindlichkeit der Angaben für alle baustellen-
spezifischen Besonderheiten kann aus dieser Broschüre 
nicht abgeleitet werden. Die allgemein anerkannten und 
handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie der entspre-
chenden länderspezifischen Normen und Richtlinien sind 
zusätzlich zu beachten. Änderungen im Rahmen produkt- 
und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen blei-
ben vorbehalten. Mit der Herausgabe dieser Druckschrift 
verlieren frühere Druckschriften und die darin gemachten 
Angaben ihre Gültigkeit. 
Wir verweisen auf die Allgemeinen Geschäfts- und  
Lieferbedingungen der SOPREMA GmbH. Diese finden Sie 
unter: soprema.de 

Stand 10.10.2025

Die aktuell gültigen Dokumente finden Sie unter: 
pavatex.de

Mit der Verwendung von ökologischen 
Holzfaserdämmprodukten wird eine 
wichtige Grundlage für nachhaltiges und 
klimafreundliches Bauen geschaffen. 
Für die Bewertung der Nachhaltigkeit 
eines Gebäudes ist der gesamte Lebens-
zyklus der verwendeten Materialien zu 
betrachten: von der Herkunft und Verar-
beitung der Rohstoffe, über die Nutzung 
der Baustoffe im Gebäude, bis hin zur 
Entsorgung.

Recycling & 
Entsorgung
Alles zum Thema

Im Bauwesen wird viel  
Material verbraucht, des- 
halb ist Ressourcenscho-
nung gerade hier besonders wichtig. 
PAVATEX by SOPREMA steht für ehrliche, 
nachhaltige Produkte und einen zuverläs-
sigen Service – und das schon seit über 90 
Jahren. Wir achten auf höchste Qualität 
und bieten ganzheitliche Lösungen für die 
Mehrfachnutzung der Rohstoffe.



SOPREMA GmbH l NL Leutkirch - Wangener Straße 58 - D-88299 Leutkirch - Tel. +49 7561 98 55 0 - pavatex@soprema.de - www.pavatex.de
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Wir beraten Sie gern
Hier finden Sie die PAVATEX Experten für 
Ihre vertrieblichen und technischen Fragen.

Hochwertige ökologische Holzfaserdämmsysteme 
für die gesamte Gebäudehülle, dafür steht die Marke 
PAVATEX by SOPREMA. 1932 gegründet, sind wir heute 
Teil der familiengeführten internationalen SOPREMA 
Gruppe. Gemeinsam schützen wir Lebensräume und 
verbessern das Wohlbefinden von Menschen durch 
nachhaltige und innovative Lösungen für Dächer, 
Fassaden und den Ingenieurbau.

pavatex.de

@SOPREMA Deutschland

rdpooter
contact-ecomat




