


RC HYDROCREME IV 
Hydrofobeercreme voor metselwerk, natuursteen en beton 

RC HYDROCREME IV is een hoogwaardig sterk geconcentreerd hydrofobeermiddel, zonder solventen, met uitstekend 
pareleffect, dat een zeer duurzame waterwerende bescherming geeft aan minerale ondergronden zoals baksteen- of 
natuursteen metselwerk, beton, ... 
Bovendien beschermt RC HYDROCREME IV ook de behandelde ondergrond tegen vorstschade, vervuiling, micro-organismen, 
terwijl het de dampdoorlaatbaarheid (sd-waarde) nauwelijks vermindert (ondergrond blijft "ademend"). 

Dampdoorlatend 

bij droog weer 

Perfect waterwerend 

bij regenweer 

RC HYDROCREME IV is in zijn thixotrope vorm uniek als hydrofobeermiddel en door zijn eigenschappen uitstekend geschikt 
voor het hydrofoberen van minerale ondergronden. RC HYDROCREME IV kan in één arbeidsgang of slechts bij uitzondering 
ook in twee arbeidsgangen worden aangebracht. Afhankelijk van de porositeit van de ondergrond wordt RC HYDROCREME IV 
in korte tijd, circa 30 minuten tot enkele uren, in de ondergrond opgenomen en reageert tot een polymeer siliconenhars. 
De aanvankelijke witte laag verdwijnt volledig. 

Voordelen 
):( Uitstekend indringvermogen 
):( Optimaal bestand tegen alkaliën (pH 14) 
):( Zeer grote wateropnamevermindering 
):( Zonder solventen 
):( Sterk pareleffect 
):( Gemakkelijke toepassing 

Ondergrond 

):( Hoge bescherming tegen vorst/dooi cycli 
):( Regenbestendig: circa 3 uur na verwerking 
):( Hoge dampdoorlaatbaarheid 
):( Tast geen glas aan 
):( Maakt geen vlekken op blauwe hardsteen 

Toepasbaar op: baksteen, klinkers, plaaster- of kalkbepleistering, kalk(zand)steen, beton, ... 
RC HYDROCREME IV is uiterst geschikt als bescherming na beton herstelling. 

Verbruik 
Om de exacte verbruikshoeveelheid voor calculatie en opmaak bestek te weten, best een proef opzetten (1 à 2 m2). 

Naargelang de porositeit en de aard van de ondergrond 150 g tot 500 g per vierkante meter. 

Volgende voorbeelden dienen als richtlijn: 
):( Uitgewassen beton (silex): ± 150 gr/m2 

):( Architectonisch beton: ± 200 gr/m2 

):( Arduin / blauwe hardsteen: ± 50 gr/m2 

):( Baksteen:± 250 à 300 gr/m2 

' .

;Onbehàndeld �-, Behandeld 
'•· . ,, 4,5 kg 25 kg 

REYNCHEMIE �,� 

rein
contact-ecomat


