Elementen van geperst stro voor
gevel, vioer, dak en binnenwand. B
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Onze geprofileerde voorbewerkte maatvaste blokken verwerken wij

in elementen voor de gevel, vloer, dak en binnenwanden, alle elementen
zijn hydraulisch voorbelast, hetgeen resulteerd in een kwalitatief
hoogwaardig eindproduct dat een minimum aan grondstof en arbied
vraagt in de eindafwerking.

Onze elementen hebben een licht frame van hout, waarbij de dimensionering
en plaats van de staanders afhankelijk is van de te verwachten belastingen
en keuzes betreffende de afwerking.

Gevel
Bovengenoemde voorbewerkte en geperste stroblokken worden
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verwerkt in onze gevelelementen. ‘EZ 7/ @’L” R

Uitvoering, de standaard (werkende) breedte maat - e | |
is een veelvoud van 35 cm, onze gevelelementen zijn derhalve T — ] [
standaard 105 cm (stro), %_“ g o "
hoogtemaat verdiepingshoog (270 cm) of anders. ! e
De elementen zowel in gebogen als rechte uitvoering leverbaar. bﬂ |
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Vloer en dak H |
Voorbewerkte maatvaste geprofileerde blokken worden onder ‘ ’
dezelfde conditites verwerkt in onze vlioer en dak elementen.
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Uitvoering, de standaard (werkende) breedte maat DAleo <" o
bedraagt 70 cm (stro), lengte tot 5,7 m1 mogelijk || ‘
Uiteraard dient men bij de toepasing van I-liggers [ ] |
de (werkende) breedte aan te passen, s Ay =
afhankelijk van de toegepaste plaatdikte van de I-ligger. . = 1

De elementen zowel in gebogen als rechte uitvoering leverbaar. ' = -
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Buitenwanden en binnenwanden = il

Elementen met een wanddikte van 20 cm voor binnen en/of )W L —— %)m
buitenwanden. Perfect afgewerkte elementen met een L 101 L &7,
lichte houten omrandig. e ?@c 7‘1

Uitvoering. verdiepingshoog of anders, met een werkende [
breedtemaat van 75,5 cm.
De elementen zijn zowel in gebogen als rechte uitvoering leverbaar. B

Speciale uitvoeringen van wanden en daken
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