
fermacell  Expanderende mortel
Zwelbare cementmortel voor de onderlaag van
wanden en steunen in de houtbouw op massieve
ondergronden.
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Product

Toepassing

De fermacell   Expanderende mortel is een zwelbare cementmortel voor de onderlaag van wanden en steunen in
de houtbouw op massieve ondergronden (zwellingsgraad is ca. 5%). De mortel krimpt niet en neemt, na
uitharding, de overdracht van de belasting over het hele oppervlak van de muur naar de ondergrond over. De
maximale laagdikte is 40 mm. Om praktische redenen moet de minimale laagdikte 10 mm zijn. 
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De fermacell   Expanderende mortel wordt gebruikt om de spouw tussen de vloerplaat en de basisrib (dorpel) of
uitlijningsdorpel in houten paneelbouw op te vullen en kan na uitharding de verticale lastoverdracht van de muur naar
de ondergrond overnemen.

Verwerking met de hand
Meng gedurende 2 – 3 minuten met een garde tot een klontvrije consistentie die geschikt is voor verwerking. Vul
de noppenwanden, sparingen of voegen die opnieuw moeten worden bekleed zonder holle ruimtes en op een
verdichtende manier. Voeg geen water meer toe aan opgestijfde mortel, aangezien het expanderende proces
voltooid is.

Eigenschappen
Volumetoename na ca. 2 uur, krimpvrij, afhankelijk van omgevingscondities
Weer- en vorstbestendig na uitharding
Absorptie van verticale belastingen: dode belastingen, levende belastingen
Compensatie van toleranties 
Bescherming tegen toegang door kleine dieren en insecten
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Machinale verwerking
Voorbeeld: verwerking met mortelpomp
Merk: bijvoorbeeld Putzmeister Sprayboy P 12, PFT Monojet of PFT Ritmo
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Hoe te gebruiken?
Smeer de machine en slangen voor aanvang van de werkzaamheden in met kalkmelk of behangplaksel. Doe ca.
2 x 3,4 liter water in de materiaalcontainer en strooi er tijdens voortdurend roeren 2 zakken expanderende
mortel in. Hierdoor wordt het materiaal intensief en zonder klonten gemengd en in de pomp gevuld. De
expanderende mortel wordt zonder holle ruimtes onder de houtskeletbouwwanden, uitsparingen en in de
voegen gevuld met behulp van flexibele vulslangen. 

Materiaal dat ontsnapt, wordt tijdens het werk verwijderd met een troffel. Het is raadzaam om de
materiaalcontainer altijd gevuld te houden en te zorgen voor een continue materiaalstroom om het opvulwerk
soepel te laten verlopen. Reinig de apparatuur vóór langere pauzes (>15 min.), vooral bij hogere
omgevingstemperaturen, omdat het materiaal opzwelt en anders de apparatuur kan verstoppen.

Capaciteit ca. 12 zakken à 25 kg in 2 uur. 

De muurelementen worden eerst uitgelijnd op houten en kunststof blokken en de kieren worden vervolgens
opgevuld met fermacell   Expanderende mortel.TM

Materiaalkenmerken 

Leveringsformulier

Standaard metselspecie G

Sterkte categorie

Druksterkte

Klasse bouwmateriaal

Weerstandscoëfficiënt waterdampdiffusie µ 

Goederen in zakken à 25 kg 

Volgens EN 998-2

M 10

≥ 10 N/mm

A1, niet brandbaar

15/35

2

Watertoevoeging / zak

Verwerkingstijd

Bedrijfstemperatuur

Opbrengst

Ca. 3,4 liter

Ongeveer 0,5 uur afhankelijk van de 
weeromstandigheden

≥5°C Voor materiaal- en luchttemperatuur

 ca. 16L verse mortel per zak

Bedrijfstemperatuur  6 maanden vanaf productie
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Let op
Voeg geen andere additieven of bindmiddelen toe
Bescherm tegen te snel uitdrogen, bedek het oppervlak indien nodig of houd het vochtig.
Droge mortel mag niet ongecontroleerd in contact komen met water
Voor machinale verwerking: reinig apparatuur vóór langere pauzes (>15 min.), vooral bij hogere
omgevingstemperaturen, omdat het materiaal opzwelt en anders de apparatuur kan verstoppen. 

Normen en tests
Bindmiddel volgens DIN EN 197 cement
Het product wordt voortdurend door het fabriekslaboratorium gecontroleerd op zijn eigenschappen in
overeenstemming met de eisen en toepasselijke normen
Korrelsorteercurve volgens DIN EN 13139
Bindmiddel volgens DIN EN 197 cement
Chromaatarm volgens TRGS 613
Geproduceerd volgens QM DIN EN ISO 9001

Veiligheidsinstructies
Buiten bereik van kinderen bewaren. Draag beschermende handschoenen/ beschermende kleding/
oogbescherming/ gelaatsbescherming. 

Bij inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen. 
Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. 
Bij contact met de ogen: voorzichtig spoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder eventuele
contactlenzen. 

Inhoud/ verpakking mag verwijderd worden in overeenstemming met de nationale voorschriften. 

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van chemische bouwproducten moeten in acht worden
genomen. Vermijd contact met de huid. Mortel reageert alkalisch met vocht, bescherm daarom huid en ogen. Bij
contact grondig spoelen met water. Bij contact met de ogen onmiddellijk een arts raadplegen.

Voor verdere informatie over hantering zie etiket of veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/WG, artikel 31.
Alarmnummer 0551-19240. 

Disclaimer
Onze aanbevelingen zijn gebaseerd op uitgebreide tests en praktijkervaring. Ze vervangen geen richtlijnen,
normen, goedkeuringen en toepasselijke technische informatiebladen. Vanwege de vele mogelijke invloeden
tijdens verwerking en toepassing, raden wij aan altijd een proefverwerking en toepassing uit te voeren. Aan de
verstrekte informatie kunnen geen aanspraken op schadevergoeding worden ontleend. Levering, verwerking en
garantie voor de door ons gegarandeerde eigenschappen worden uitgevoerd conform onze Algemene
Voorwaarden.

Logistieke gegevens

Artikelnummer

EAN nummer

Gewicht per zak

Hoeveelheid per pallet

Gewicht per pallet

79045

4007548005180

25 kg

56 zakken

Ca. 1425 kg
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