
Vlasnetwapening

rotate-right  Circulariteit
Bio-gebaseerd
Biologisch afbreekbaar

clipboard Beschrijving
Volvlakse vlasnetwapening
voor Léém pleister.

Product
layer-group Compositie   — Vlasgaren 

—  Stijfsel

ruler-triangle Fysische eigenschappen Gewicht 70 gr/m2 ±10%

Breedte 1m ± 2cm

Lengte van een rol 35 or 100m ± 1%

maaswijdte 6x6 mm ± 1mm

Biodegradeerbaarheid 100% EN 13432
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Vlasnetwapening

timer Houdbaarheid Droog, 3 jaar houdbaar.

 Verpakking  Rol, 35m of 100m

person-digging Verbruik Volgens de pleisteroppervlakte + 10 % tot 20 % voor snijresten en overlap.

Toepassingsgebied
  Voor de wapening van Léém Pleister. Zie onze gids voor Léém Pleisters & Verf voor 

meer richtlijnen over ontwerp en toepassing. 
Voor de wapening van voegen in leemplaten en houtvezelplaten.

Uitvoering
cubes-stacked Opslag Opslaan op een droge plaats, van de grond getild, geventileerd en uit het zonlicht.

trowel Plaatsing   Bij het plaatsen van Léém Pleister worden de regels van het vak zorgvuldig in acht 
genomen. Raadpleeg de Léém Gids voor Pleisters en Verven voor ontwerp- en 
plaatsingsrichtlijnen.

screwdriver-wrench Werktuigen   (Houten) vlotter. 

Disclaimer 
  De informatie in dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. BC materials 

cv aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade 
die zou kunnen ontstaan bij het gebruik van de verstrekte informatie. Bij elke nieuwe 
uitgave van productinformatie vervalt de geldigheid van de vorige uitgave.
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