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Met het oog op een constante verbetering kan het gamma te allen tijde aangepast worden zonder voorafgaande verwittiging. 

Niets van deze publicatie mag overgenomen worden zonder schriftelijke toestemming van Xella. 
Xella neemt geen verantwoordelijkheid in geval van eventuele schade opgelopen door informatie die in dit dossier staat, alhoewel deze zorgvuldig werd uitgewerkt. 

TECHNISCHE DATA MULTIPOR ISOLATIEPLATEN  

 

Gamma Multipor isolatieplaten WI (λUi = 0,043 W/mK) 

Toepassing: isolatie aan de binnenzijde 

 
Formaat 

mm 
Dikte 
mm 

* 

Aantal 
per 

palet 

Aantal 
m² per 
palet 

Transportgewicht 
palet (kg) 

Aantal 
per m² 

Lijmverbruik per m² 
(kg)** 

Verlijmen+wapeningslaag 

Profilering 

600x390 50 144 33.70 211 4,27 3,5 + 3,5 G 

600x390 60 120 28,08 211 4,27 3,5 + 3,5 G 

600x390 80 90 21,06 211 4,27 3,5 + 3,5 G 

600x390 100 72 16,85 211 4,27 3,5 + 3,5 G 

600x390 120 60 14,04 211 4,27 3,5 + 3,5 G 

600x390 140 48 11,23 199 4,27 3,5 + 3,5 G 

600x390 160 42 9,83 199 4,27 4,5 + 3,5 G 

600x390 180 36 8,42 193 4,27 4,5 + 3,5 G 

600x390 200 36 8,42 211 4,27 4,5 + 3,5 G 
G = glad 

Het transportgewicht is het gewicht bij benadering. 

*      Beschikbaarheid dikkere platen (tot 30 cm) op aanvraag 

**   Richtwaarde lijmverbruik (verlijming Multipor op ondergrond ca. 3,5 kg/m² tot 4,5 kg/m² - verlijming wapeningslaag 

op Multipor ca. 3,5 kg/m²) 

 

Algemene technische gegevens Multipor isolatieplaten WI 

 Eenheid  

Warmtegeleidingscoëfficiënt λUi W/mK 0,043 

Volumemassa kg/m³ 100 - 115 

Toleranties afmetingen mm +/- 2 mm 

Dampdiffusieweerstandsgetal μ - 3 

Brandreactieklasse - A1 (onbrandbaar) 

Druksterkte (gemiddelde waarde) kPa ≥ 300 

Treksterkte (loodrecht zichtvlakken) kPa ≥ 80 

Buigtreksterkte kPa ≥ 80 

Soortelijke warmte c J/kgK 1300 

rein
ecomat rond
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Warmteweerstand R (m²K/W) Multipor isolatieplaten WI 
 

Formaat 
mm 

Dikte* 
mm 

Lambda (W/mK) Warmteweerstand R** 
(m²K/W) 

600x390 50 0,043 1,15 

600x390 60 0,043 1,35 

600x390 80 0,043 1,85 

600x390 100 0,043 2,30 

600x390 120 0,043 2,75 

600x390 140 0,043 3,25 

600x390 160 0,043 3,70 

600x390 180 0,043 4,15 

600x390 200 0,043 4,65 
*   Afwijkende plaatdiktes op aanvraag 

** R = Dikte/Lambda 

 

 


